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 Hohe Schüttlage durch maximale  
Leistung der MTS-Anbauverdichter.

Der MTS-Anbauverdichter  
überzeugt mit beeindruckender  
Verdichtungsleistung – zusammen 

mit der Verdichtungsanzeige die ideale 
Kombination für maximale Effizienz.“

 Praktische Baustellenfeatures 
Einfache Stapleraufnahme.

 Langlebig & robust

Erprobte Geometrie 
Optimales Handling auf der Baustelle.

Leistungsstark. Präzise. Vielseitig – Vom 1 Tonnen bis zum 30 Tonnen-Bagger 

MTS-STANDARDVERDICHTER
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

Duo-Steuerungstechnik 
Wechsel der Anbauplatten manuell am Verdichter  
oder von der Fahrerkabine aus steuerbar. 



Wechseladapter 
Sekundenschneller Wechsel von verschiedenen Anbauplatten.

 Werkzeugfallsicherung 
Werkzeug wird vor dem Herabfallen gesichert. 

 Schnellere Flächenverdichtung durch Platten bis 2 m.

 Wunschplatte 
Für spezielle Anforderungen fertigen wir auch Spezial- 
platten für Ihre individuellen Baustellenbelange.

 Wechselplatte 
Von 64 bis 200 cm Breite

Verdichterfuß 
Punktgenau verdichten


Sieblöffel 
Mit Sieblinie 20 - 60 mm  
oder individuell


Doppelfußplatte 
Für die Rohrleitungszone 

Spundwandklemme 
Flexibel rammen und ziehen


Schaffußplatte 
Ideal bei bindigen Böden

Das „Schweizer Messer“ unter den Anbauverdichtern 

MTS-WECHSELADAPTERVERDICHTER
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Meldet das Ende der Verdichtung 

	` sobald sich der Boden nicht weiter verdichten lässt

	` Verdichtungsvorgänge nicht  zu früh & nicht zu spät aufhören

	` je nach Frequenzbereich grün, blau oder gelbes Ende

Verdichtungsassistent (VA)
Kein unnötiges Verdichten

Sondern ECHTE Frequenzkontrolle 

	` garantierte Verdichtungsleistung 

	` garantierte Frequenz in den verschiedenen  
Schaltstufen X1 bis X3 - unabhängig von der Auflast

Verdichtungsende X1 Verdichtungsende X2 Verdichtungsende X3

Meldet das Ende der Verdichtung 

	` sobald sich der Boden nicht weiter verdichten lässt

	` Verdichtungsvorgänge nicht  zu früh & nicht zu spät aufhören

	` je nach Frequenzbereich grün, blau oder gelbes Ende

Verdichtungsassistent (VA)
Kein unnötiges Verdichten

Sondern ECHTE Frequenzkontrolle 

	` garantierte Verdichtungsleistung 

	` garantierte Frequenz in den verschiedenen  
Schaltstufen X1 bis X3 - unabhängig von der Auflast

Verdichtungsende X1 Verdichtungsende X2 Verdichtungsende X3

Meldet das Ende der Verdichtung 

	` sobald sich der Boden nicht weiter verdichten lässt

	` Verdichtungsvorgänge nicht  zu früh & nicht zu spät aufhören

	` je nach Frequenzbereich grün, blau oder gelbes Ende

Verdichtungsassistent (VA)
Kein unnötiges Verdichten

Sondern ECHTE Frequenzkontrolle 

	` garantierte Verdichtungsleistung 

	` garantierte Frequenz in den verschiedenen  
Schaltstufen X1 bis X3 - unabhängig von der Auflast

Verdichtungsende X1 Verdichtungsende X2 Verdichtungsende X3

Meldet das Ende der Verdichtung 

	` sobald sich der Boden nicht weiter verdichten lässt

	` Verdichtungsvorgänge nicht  zu früh & nicht zu spät aufhören

	` je nach Frequenzbereich grün, blau oder gelbes Ende

Verdichtungsassistent (VA)
Kein unnötiges Verdichten

Sondern ECHTE Frequenzkontrolle 

	` garantierte Verdichtungsleistung 

	` garantierte Frequenz in den verschiedenen  
Schaltstufen X1 bis X3 - unabhängig von der Auflast

Verdichtungsende X1 Verdichtungsende X2 Verdichtungsende X3

Meldet das Ende der Verdichtung 

	` sobald sich der Boden nicht weiter verdichten lässt

	` Verdichtungsvorgänge nicht  zu früh & nicht zu spät aufhören

	` je nach Frequenzbereich grün, blau oder gelbes Ende

Verdichtungsassistent (VA)
Kein unnötiges Verdichten

Sondern ECHTE Frequenzkontrolle 

	` garantierte Verdichtungsleistung 

	` garantierte Frequenz in den verschiedenen  
Schaltstufen X1 bis X3 - unabhängig von der Auflast

Verdichtungsende X1 Verdichtungsende X2 Verdichtungsende X3

Meldet das Ende der Verdichtung 

	` sobald sich der Boden nicht weiter verdichten lässt

	` Verdichtungsvorgänge nicht  zu früh & nicht zu spät aufhören

	` je nach Frequenzbereich grün, blau oder gelbes Ende

Verdichtungsassistent (VA)
Kein unnötiges Verdichten

Sondern ECHTE Frequenzkontrolle 

	` garantierte Verdichtungsleistung 

	` garantierte Frequenz in den verschiedenen  
Schaltstufen X1 bis X3 - unabhängig von der Auflast

Verdichtungsende X1 Verdichtungsende X2 Verdichtungsende X3

Meldet das Ende der Verdichtung 

	` sobald sich der Boden nicht weiter verdichten lässt

	` Verdichtungsvorgänge nicht  zu früh & nicht zu spät aufhören

	` je nach Frequenzbereich grün, blau oder gelbes Ende

Verdichtungsassistent (VA)
Kein unnötiges Verdichten

Sondern ECHTE Frequenzkontrolle 

	` garantierte Verdichtungsleistung 

	` garantierte Frequenz in den verschiedenen  
Schaltstufen X1 bis X3 - unabhängig von der Auflast

Verdichtungsende X1 Verdichtungsende X2 Verdichtungsende X3

Meldet das Ende der Verdichtung 

	` Sobald sich der Boden nicht weiter verdichten lässt.

	` Verdichtungsvorgänge nicht  zu früh & nicht zu spät aufhören.

	` Je nach Frequenzbereich grün, blau oder gelbes Ende.

Verdichtungsassistent (VA)
Kein unnötiges Verdichten

Sondern ECHTE Frequenzkontrolle 

	` Garantierte Verdichtungsleistung. 

	` Garantierte Frequenz in den verschiedenen  
Schaltstufen X1 bis X3 - unabhängig von der Auflast.

Frequenzkontrolle (FQ): 
Nicht nur Frequenzanzeige 

Verdichtungsende X1 Verdichtungsende X2 Verdichtungsende X3

	` Intelligente Schnittstelle: Übergibt Geometrie,  
Schwerpunkt und Hydraulikdaten automatisch  
an das Trägergerät. Dadurch muss im Bagger kein  
Anbaugerät mehr händisch ausgewählt werden.

	` Volle Transparenz: RFID-Werkzeugerkennung und  
integrierter Drehwinkelsensor liefern Echtzeitdaten.

	` Maximale Kompatibilität: Umschaltung zwischen  
MIC 4.0 und konventioneller Steuerung erfolgt automa-
tisch.

	` Wechsel der Anbauplatten am Anbauverdichter  
manuell oder von der Fahrerkabine aus steuerbar –  
Duo-Steuertechnik.

Die neuen MIC 4.0-Verdichter: 
Kommunikation mit Trägergerät

Anbauplattenwechsel vom Bagger aus: 
DUO - Funktion

aller MTS-Anbauverdichter
Erstklassige Lösungen
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100 % Schlagkraft bei 38 Hz 
Standardeinstellung für alle Bodenarten,  

geeignet für bindige Böden.

60 % Schlagkraft bei 45 Hz
für den Einsatz in der Leitungszone:  

Reduzierte Schlagkraft - Stampferersatz.

100 % Schlagkraft bei 60 Hz
Komforteinstellung:  

Hohe Frequenz, weniger Erschütterung  
am Bagger und an Gebäuden.  

Geeignet für bindige und rollige Böden.

X-Schaltstufen
Von hoher Frequenz bis kräftiger Schlagkraft –  
per Knopfdruck im Bagger steuerbar.

X1
Schaltstufe

X3
Schaltstufe

X2
Schaltstufe

Wenn du tust, was du liebst, 
ist das auch keine Arbeit  
mehr für dich.“

Jörn Inzelmann, Baggerfahrer,  
Friedrich Vorwerk Group
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EVA -Verdichter

MTS-Komplett-Baukasten
Automatisierung & Digitalisierung intelligent vereint 

Mit der intelligenten Verbindung von der 3D-Maschinensteuerung MTS-NAVI und dem  
MTS-Anbauverdichter EVA bringt MTS die 3D-Verdichtungsprüfung direkt auf die Baustelle. 

Vollständig integriert, zukunftssicher und wirtschaftlich – für ein nachhaltiges  
Protokollieren & eine effektive Qualitätskontrolle in Echtzeit.

 Prüfung in Echtzeit

 Lückenlose Dokumentation

 Protokoll in 3D 
Übersicht der Verdichtungsvorgänge für den Baggerfahrer


Jeder Verdichtungsvorgang wird ein Prüfvorgang 
ohne Mehraufwand

 Alle W-Informationen auf einen Blick 
(Wer, wann, wo, welche Maschinen, welche Ergebnisse, 
welche Einbaustärken)

Zugelassen gemäß ZTVE-StB 17

Auflastassistent (ALA): 
Verdichten mit Vertrauen

Pfeile symbolisieren die Auflastempfehlung für 
den Verdichtungsvorgang

	` Ein rotes Warndreieck mahnt  
eine falsch belastete Verdichterplatte an. 

	` Rote Pfeile verweisen je nach Ausrichtung  
auf zu viel bzw. zu wenig Auflast. 

	` Zwei grüne Pfeile signalisieren die optimale Auflast.

MTS-Anbauverdichter  
kommunizieren ab Werk mit dem MTS-NAVI

	` Die 3D-Verdichtungsprüfung macht es möglich,  
Verdichtungen in 3D zu dokumentieren und auszuwerten.

	` Durch die direkte Anzeige im MTS-NAVI hat der Bagger-
fahrer immer den Überblick darüber, wo schon verdichtet 
wurde.

	` Dient als zugelassener Verdichtungsnachweis.

3D-Verdichtungsprüfung: Flächen- 
deckende Verdichtungskontrolle



Sind Schäden an 
Gebäuden ein 
unvermeidbares Risiko?

Sie möchten sichere  
Arbeitsbedingungen
für Ihre Mitarbeiter?

Ein verlässlicher  
Partner mit gutem  
Service ist Ihnen  
wichtig?

Von Profis für Profis
Regional gefertigt, bewährte Konstruktion, 
starker Support – verdichten mit Vertrauen
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Verdichten auf Nummer sicher 

VON PROFIS FÜR PROFIS

Geräteart

Dienst-
gewicht (kg)
oder
Breite (m) und 
Fliehkraft (kn)

Verdichtbarkeitsklassen

V1 V2 V3
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1. Verdichtungsgeräte (Leitungszone und bis 1 m oberhalb des Rohrscheitels)

Vibrationsstampfer

leicht bis 30 + bis 20 2 - 4 + bis 20 2 - 4 - - -

mittel 30 - 60 o 20 - 40 2 - 4 o 20 - 30 3 - 4 - - -

schwer 60 - 100 o 30 - 50 2 - 4 o 20 - 40 3 - 4 - - -

Flächenrüttler
leicht bis 100 + bis 20 3 - 5 + bis 15 4 - 6 - - -

mittel 100 - 300 o 20 - 30 3 - 5 o 15 - 25 4 - 6 - - -

Anbauverdichter klein < 0,4 m = < 25 kN + 20 - 40 5 s - 12 s + 30 - 40 5 s - 12 s - - -

2. Verdichtungsgeräte (ab 1 m oberhalb des Rohrscheitels)

Vibrationsstampfer
mittel 30 - 60 + 20 - 40 2 - 4 + 20 - 30 2 - 4 o 10 - 30 2 - 4

schwer 60 - 100 + 30 - 50 2 - 4 + 20 - 40 2 - 4 o 20 - 30 2 - 4

Flächenrüttler
mittel 100 - 300 + 20 - 40 3 - 5 o 20 - 40 3 - 5 - - -

schwer 300 - 750 + 30 - 60 3 - 5 o 30 - 50 3 - 5 - - -

Vibrationswalzen schwer 600 - 8000 + 30 - 80 4 - 6 + 30 - 60 4 - 6 o 30 - 60  4 - 6

Anbauverdichter
mittel

0, 4 m - 0,75 m 
25 kN - 75 kN

+ 30 - 75 5 s - 12 s + 30 - 70 5 s - 12 s o 30 - 70 8 s - 15 s

groß > 0,75 m > 75 kN + 50 - 100 5 s - 12 s + 50 - 100 5 s - 12 s + 50 - 100 8 s - 15 s

+ = empfohlen p = meist geeignet, muss auf den Einzelfall abgestimmt werden - = ungeeignet

Anbauverdichter sind gemäß der DWA-A 139 für die Verdichtung von Abwasserkanälen und -leitungen zugelassen. Nachfolgend sehen Sie die 
Zuordnung der Anbauverdichter sowie deren Eignung für Gräben in der Leitungszone bis 1 m über Rohrscheitel und ab 1 m über Rohrscheitel.

Zu hohe Schüttlagen sind in der Regel der Grund für Schäden wie Setzungen. Nachfolgend erhalten Sie eine Richtlinie für optimale 
Schüttlagen bei Einsatz eines MTS-Anbauverdichters. Voraussetzung ist ein verdichtbarer Boden mit einem optimalen Wassergehalt. 

Schütthöhen & Einbaustärken

Einbau & Prüfung von Abwasserleitungen & -kanälen

für Böden der Klasse V1 bis V3

gem. DWA-A 139

MTS US 8-2 und UT 8-2

Auflast 20 kN

MTS V3

Auflast 20 kN

MTS V4

Auflast 25 kN

MTS V6

Auflast 40 kN

MTS V7
Stufe X1/X3

Auflast 50 kN

MTS V8
Stufe X1/X3

Auflast 60 kN

MTS V10
Stufe X1/X3

Auflast 70 kN

Schü�höhe & Einbaustärken "von bis" [cm]
für verschiedene Böden

Schü�höhe max [cm] Einbaustärke max Einbaustärke max Einbaustärke max
Kies - V1 Böden Siebschu� - V2 Böden Lehm - V3 Böden
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Bewährte Konstruktion

Durchdachte, erprobte Bauweise
Hochwertige Komponenten, um kontinuierlich auf der richtigen Frequenz zu sein


Niedrige Bauhöhe 
Perfekt für das Verdichten unter 
Hindernissen und im Verbau.


Langlebig & robust 
Entwickelt für den harten  
Baustellenalltag.


Wartungsarm & zuverlässig 
Minimale Ausfallzeiten,  
maximale Effizienz.


Exzentrische & schmale  
Bauweise 
Höhere Reichweite und  
gute Seitenfreiheit.


MTS – geballte Fachkompetenz  
für den Tiefbau 
Wir bündeln das Know-how aus Maschinen-
bau, Bodenmechanik und Geotechnik –  
für durchdachte Lösungen, die Technik,  
Bodenverhalten und Sicherheit nahtlos  
verbinden.


Praktische Qualitätssicherung  
durch eigenes Tiefbauunternehmen 
Unser angegliedertes Tiefbauunternehmen arbeitet mit all unseren  
Produkten und testet vor allem auf Einsatztauglichkeit und Nutzerfreundlichkeit.


Asymmetrische Bauweise 
Auch im Verbau und unter  
Hindernissen verdichten.

Wir investieren 10 % unseres Umsatzes 
in Forschung & Entwicklung, sind re-
gional stark verankert und haben eine  
Fertigungstiefe von rund 90 % – dadurch 
garantieren wir präzise Ergebnisse, dau-
erhafte Qualität und eine schnelle Um-
setzung.
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	` Unser Support ist direkt erreichbar – ohne Umwege. 

	` Ersatzteile liefern wir schnell und passgenau dank  
umfangreichem Lagerbestand.

	` Ob Diagnose, Fernsupport oder Vor-Ort-Service:  
Wir sorgen für reibungslose Abläufe auf  
Ihrer Baustelle.

Effizient. Reaktionsschnell. Praxisnah.

Regional verwurzelt 
Direkter zuverlässiger Service für reibungslose Abläufe auf Ihrer Baustelle

Top Support

MTS-Support

MTS-Service

ErsatzteilePolen

Frankreich

Bünde

Polch

Bad Liebenwerda

Feuchtwangen

Hayingen

Österreich

Schweiz

München

Ich schätze an unserer Arbeit  
besonders, dass alles unter einem 
Dach passiert – von der ersten Idee 

über die Konstruktion bis hin zur fertigen  
Produktion. Das sorgt für kurze Wege,  
höchste Qualität und echte Flexibilität.“
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Unsere digitalen Lernangebote ermöglichen es Ihnen, zeit- und ortsunabhängig neues Wissen zu erwerben oder vorhandene Kompe-
tenzen zu vertiefen. Sie bestimmen Ihr eigenes Lerntempo, wiederholen Inhalte nach Bedarf und profitieren von klar strukturierten 
Modulen, die konkrete Lösungen für tägliche Herausforderungen bieten.

 Flexible Weiterbildung: Lernen, wann und wo Sie  
möchten – komplett orts- und zeitunabhängig.  Individuelles Lerntempo: Selbstbestimmt lernen –  

wiederholen, pausieren oder vertiefen nach Bedarf.

 „Just in time“: Fokussierte Schulungen genau zu den 
Themen, die gerade wichtig sind.

 Kostengünstig & effizient: Fachwissen zu fairen Preisen 
– ohne Reiseaufwand, ohne lange Ausfallzeiten.  Stetig wachsendes Kursangebot

 Breites Themenspektrum: Inhalte, die direkt im Arbeits-
alltag unterstützen und konkrete Lösungen bieten.

Die Zukunft der Weiterbildung 

DIE NEUE ONLINE-AKADEMIE Aus aktuellem Anlass habe 
ich mich mit dem Inbetrieb-
nahme-Video des MTS-

Anbauverdichters beschäftigt. Das 
Online-Format lässt sich innerhalb 
des Betriebs gut skalieren und gezielt 
auf die jeweils betroffenen Zielperso-
nen anwenden. Besonders praktisch 
finde ich die Möglichkeit, die Inhalte 
zurückzuspulen oder wichtige Punkte 
mehrfach anzuschauen.“

Simon Haag 
HAAG-BAU GmbH

www.MTS-Akademie.de

In diesem Bereich werden die Grundlagen der Bodenverdich-
tung im Kanal- und Tiefbau und der Einsatz von Universal-  
sowie Anbauverdichtern vermittelt.

Fachbereich Bodenverdichtung

kostenlose  
Geräteeinweisung & 

Inbetriebnahme

Fachwissen 
Bodenverdichtung

 



 
MTS Schrode AG  |  Innovationsweg 1 | 72534 Hayingen 
+49 7386 9792-0 | info@mts-online.de

DAS SIND WIR
Ihr perfekter Partner 

Alle MTS-Stützpunkte und Ansprechpartner finden Sie unter www.MTS-online.de

TOP TEN der 
innovativsten Unternehmen Deutschlands 
Wir sind 2024 im Ranking des SZ Institut der 
Süddeutschen Zeitung auf Platz 8 unter allen 
Branchen und im Hinblick auf den Bereich 
Automatisierung & Digitalisierung im Tief- und 
Straßenbau ganz vorne mit dabei.

7 Stützpunkte
Wir bündeln unsere Aktivitäten 
in 7 bundesweiten Stützpunk-
ten, um den Weg zu unseren 
Kunden zu verkürzen.

100% Schwabenpower
Wir legen Wert auf Regionalität, Nachhal-
tigkeit und auf unsere Zukunft. Wir stre-
ben Mut, Tatendrang und Schwabenpower 
in all unseren Projekten an, um außerge-
wöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

Unser Tatendrang
10% Forschung & Entwicklung 
90% Fertigungstiefe 
38 Mio € Umsatz / Jahr

200 motivierte Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter bauen unser 
Morgen! Wertgeschätzt. Zukunfts-
fähig. Nachhaltig. �Voller Tatendrang. 
Verlässlich. 

800 Mietgeräte 
Unser Mietpark bietet unsere 
komplette Produktpalette vom 
Tiefbau über Abbruch bis zur 
3D-Baggersteuerung.

Kundenzufriedenheit  
auf Top-Niveau
Unsere Kunden stehen für uns an 
erster Stelle. Wir legen Wert auf 
hohe Qualität, kundenorientierte 
Lösungen und flächendeckenden 
Service.

100% Praxisnähe
Durch unser eigenes Tiefbauunter-
nehmen Rainer Schrode GmbH 
garantieren wir 100% Praxisnähe. 
Wir entwicklen aus dem Bau für 
den Bau
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