
Unsere Mittelklasse:  
V6-Anbauverdichter 

MTS-Anbauverdichter.

Neuheit

Unser Minis 
rüsten auf: 

 Neues Design 
 Wechselapdater
 R3-Drehwerk
 Spezialwerkzeuge

Alle Werkzeuge
im Überblick

xxxxxxxxxxx

Werkzeuge Länge 
[mm]

Breite  
[mm]

Höhe 
[mm]

MTS-Wechselplatte 
640-G1 1210 640 --

MTS-Wechselplatte 
800-G1 1210 800 --

MTS-Wechselplatte 
1000-G1 1210 990 --

MTS-Wechselplatte 
1.200-G2 1170 1200 --

MTS-Wechselplatte 
1.400-G2 1170 1400 --

MTS-Schaffußplatte 
650-G1 1210 640 --

MTS-Schaffußplatte 
1.000-G1 1210 990 --

MTS-Verdichterfuß 
1.000-G2 1350 200 1000

MTS-Verdichterfuß 
800-G2 1350 200 800

MTS-Verdichterrad
770 mm 
Durch- 
messer

300

MTS- 
Spundwandklemme 
SK50

Klemmkraft : 30 to bei 200 
bar Klemmbacken: 40mm

MTS-Doppelfußplatte Betonrohre: DN150-300 
PVC-Rohre: 150-500

Die neue Generation 
unserer Mittelklasse

Werkzeuge V6 V6WA 

Zul. Baggergröße [to] 8-15 8-15

Gewicht mit Drekwerk [kg] 610 595

Länge [mm] 1250 980

Breite [mm] 640 545

Drehwerk R6 R6

X1-Schaltstufe

Ölbedarf [l/min] 55-120 55-120

Arbeitsdruck [bar] 250 250

Zentrifugalkraft [kN] 53 53

Frequenz [Hz]  
(Drehzahl [U/min] Toleranz +/-5 %)

38 (2300) 38 (2300)

Neue Features

 Dokumentenbox
hier befinden sich alle für das 
Anbaugerät notwendigen Dokumente

 R6-Drehwerk
betriebssicher in allen Lebenslagen

 LED-Display 
Anzeige von Frequenzstufe & Verdichtungsende

 Neue Grundrahmenstruktur 
noch kompakter und bauhöhenoptimiert

 Einhebelfunktion
betriebssicherer Wechsel der 
hydraulischen Werkzeuge

 Wechseladapter 
damit können Sie auch unsere kleinsten  
Modelle zu echten Alleskönnern aufrüsten

 Fallsicherung 
das rein mechanische Sicherungssystem garaniert 
größtmögliche Sicherheit bei der Anwendung

Mehr Infos: 
www.MTS-Anbauverdichter.de

Technische Daten

Drehwerk MTS R6

Max. Haltemoment [Nm] 6.000

Hydraulikdruck [bar] 250

Umdrehungen [U/min] bei 40 l/min 9

Hydraulische Durchführung 3-fach

Abmessungen LxBxH [mm] 450x350x180

MTS-Drehwerke 
erleichtern das exakte 
Positionieren an schwer zugänglichen 
Stellen und schützen Ihren Anbauverdichter 
vor versehentlichem Wegdrehen. 

Neue Features für 
die Mittelklasse (V6)

 Grundrahmenstruktur
	Neues Gerätedesign
	Einhebelfunktion
 LED-Display

Das R6-Drehwerk



Neue Grund- 
rahmenstruktur.

Mechanische Werkzeugfallsicherung
für noch mehr Sicherheit bei der Arbeit

Bewährte Technik der  
„heavy Baureihe V7 – V10“

Neues 
Verdichterdesign.

Breite Pufferaufnahme für eine noch
stabilere Werkzeugführung

Mit integrierter Dokumentenbox 
für griffbereite Informationen

Das Outfit unserer neuen Verdichtergeneration 
punktet nicht nur durch modernes Design und 
noch größere Robustheit, sondern auch durch tolle  
neue Features wie die integrierte Dokumenten-
box sowie eine breite Pufferaufnahme für die noch  
stabilere Werkzeugführung.

Zeigt an, ob sich die aktuelle Drehzahl im 
gewünschten Frequenzbereich befindet

Meldet, sobald sich der Boden
nicht weiter verdichten lässt

LED-Display.

Das extem robuste Display löst die ursprünglichen 
Leuchtdioden ab und bietet mittels 800 verbauter 
LEDs eine nahezu beliebig erweiterbare Anzeige-
option für die im Verdichter integrierten Assistenz-
funktionen an. Aktuell informiert das V6-Display 
den Geräteführer über die aktuelle Frequenz und 
das erreichte Verdichtungsende. 

Die Einhebelfunktion dient einem ebenso einfa-
chen wie sicheren und komfortablen Wechsel Ihrer 
Werkzeuge. Dank geschützter Einbausituation und 
Einrastfunktion ist die Anwendung bediensicher. 
Die bewährte Einhebelfunktion ist bei der neuen 
MTS-Wechseladapter-Generation einheitlich um-
gesetzt.

Einhebelfunktion.

Einfacher und schneller  
Werkzeugwechsel

Dank geschützter Einbausituation
betriebs- und bediensicher angeordnet

Unsere Mittelklasse zeichnet sich durch ein kom-
paktes Gerätedesign und eine neue Grundrahmen-
struktur aus: Breiter angeordnete Metallgummi-
puffer sorgen für ein besseres Handling und eine 
stabile Werkzeugführung. Details wie integrierte 
Stahlgussteile, Motorschutz und Werkzeugfall- 
sicherung runden das Konzept ab.


