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Alle Produktneuheiten und weiterführende Informationen erhalten Sie immer auf 
unserer Website: www.MTS-online.de

Möchten Sie wissen welche MTS-Produkte an Ihren Bagger passen? Dann nutzen Sie den Bag-
gerfilter auf unserer Website. Einfach Ihre Tonnage angeben und die passenden Produkte wer-
den angezeigt.

MTS-Baggerfilter

Unser Lösungsbaukasten



Anbauverdichter
Standard-Verdichter (V-Serie)
Wechseladapter-Verdichter (WA-Serie)
Universalverdichter (US- und UT-Serie)

Bodenbehandlung
Bodenrecycler
Bindemittelstreuer (e.p.m)
Kalkrechen

Digitale Baustelle - BIM: MTS-Werkzeugkasten
Bauausführung 3D-Maschinensteuerung	 Digitales Aufmaß und Abrechnung
Absteckung und Vermessung			   Gerätemanagement und -Disposition
Planung und Datenaufbereitung

Tiltrotator, Schnellwechsler & iCANnect
Tiltrotator
OilQuick-Schnellwechsler
Alle gängigen Wechselsysteme auf Anfrage
iCANnect - induktiver Elektrostecker

Felsfräse
Felsfräse

MTS Spezial
Rohrschiebeadapter				    EGLI-Hydraulikmagnet
EGLI-Greifer						     Driller-Kernbohrgerät

MTS Mietpark
Anbauverdichter					     Abbruchtechnik
Bodenbehandlung					    Greifer
Fräsen						      3D-Baggersteuerung	
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Die neue V-Serie

MTS-Anbauverdichter
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Niedrige Bauhöhe
auch unter Hindernissen  
und im Verbau verdichten

Echte Alleskönner

MTS-Anbauverdichter

MTS-Anbauverdichter
Echte Alleskönner

MTS-Anbauverdichter 
wurden mit der 

Baumusterprüfungs

bescheinigung  
ausgezeichnet.

Robustes MTS-Drehwerk
kein Wegdrehen, gleitgelagert

Exzentrische und  
schmale Bauweise
höhere Reichweite und 
gute Seitenfreiheit 

Offene Bauweise
keine Schmutz-
fänger 

Geregelter  
Hydraulikdurchfluss
konstante Antriebsleistung 

Starke Anbauplatte
dämpft Schwingungen

Sicherheits-Fanghaken

Hochdruckfeste 
Antriebsmotoren
höhere Lebensdauer

Optimal angeordnete
Metallgummipuffer
höhere Lebensdauer,
mehr Tiefenwirkung

Leckageschutzventil &  
hydr. Stromregelventil
für größere Sicherheit

Optional: Mechanische
Schwenkvorrichtung
das „Handgelenk“ für
den Baggerarm

PFIFFIG:  
Stapleraufnahme
problemloser Transport mit dem Stapler

REVOLUTIONÄR:
Verdichtungsassistent

meldet, wenn das Ende der 
Verdichtung erreicht ist

Optional: Wechseladapter
sekundenschneller Wechsel 
von Anbauplatten

HAMMERSTARK: 
X-Schaltstufen

Frequenz und Schlag-
kraft lassen sich 

direkt vom Bagger 
aus anwählen

Dokumentenbox
hier befinden sich alle für 
das Anbaugerät notwen-

digen Dokumente.

REVOLUTIONÄR:
Auflastassistent
Erkennung der Anpresskraft 
vom Trägergerät

Geschützte 
Handhebelposition
zur Funktionsauswahl

QR-Code einfach mit 
Ihrem Smartphone 
scannen und den 
Wechseladapter-
Verdichter in Aktion 
erleben

   zum Produktvideo

A
n

b
au

verd
ich

ter

6



100 % Schlagkraft bei 38 Hz 
bzw. 60 Hz (je nach Modell) 

Standardeinstellung für alle Boden-
arten, geeignet für bindige Böden. 

60 % Schlagkraft bei 45 Hz
für den Einsatz in der  

Leitungszone: Reduzierte  
Schlagkraft - Stampferersatz. 

100 % Schlagkraft bei 60 Hz
Komforteinstellung: Hohe Fre-

quenz, weniger Erschütterung am 
Bagger und an Gebäuden. Geeig-
net für bindige und rollige Böden.

VERDICHTUNGSASSISTENT (VA)
Meldet das Ende der Verdichtung

AUFLASTASSISTENT (ALA)
Kontrolliert die aktuelle Auflast

FREQUENZKONTROLLE (FQ)
Richtige Frequenz beim Verdichten

Unsere „Sonderausstattung“
Ein Anzeige-Display mit drei Assistenz-Funktionen

X1 X2 X3
Die drei Schaltstufen

Ein Anzeigesystem mit drei Funktionen: Mittels intuitiver Symbolik 
unterstützt das rückseitige Display den Geräteführer beim optimalen 
Verdichten.
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R3-, R6-, R9-, R18-Drehwerk
MTS-Drehwerke erleichtern das exakte Positionieren an schwer zugänglichen Stellen. 

 Maximale Selbsthemmung
       kein Wegdrehen des Anbauverdichters 

 Wartungsfreiheit
       Selbstschmierung

 Robuste und einfache Bauweise
       maximale Stabilität im Einsatz

 Sicheres Positionieren
       optimale Übersetzung, hohes Drehmoment

MTS-Drehwerke

Schüttlagenassistent (SLA)
Kontrolliert die Schüttlagenhöhe 
Schluss mit Setzungen: Der neue Schüttlagen
assistent ist ein Feature vom MTS-NAVI  
(www.3D-Baggersteuerung.de) und liefert Ihnen 
jederzeit die aktuelle Höhe Ihrer Schüttlage. 
Damit sind auch Schütthöhen  keine „Gefühls-
sache“ mehr, sondern immer unter Ihrer vollen 
Kontrolle.

Flächendeckende  
3D-Verdichtungskontrolle (FDVK)
Protokolliert den Verdichtungsprozess 
Mit einem Klick auf den „Protokoll-Button“  starten 
Sie die Protokollierung der für die flächendeckende 
3D-Verdichtungskontrolle vorgeschriebenen Para- 
meter. Das Protokoll kann dem Auf-
traggeber als Nachweis sorgfälti-
gen Arbeitens vorgelegt werden,  
erübrigt aber weder die Kalibrierung noch die 
geotechnische  Überprüfung des Ergebnisses, wie 
von der ZTV E-StB gefordert. 

Weiterführende Produktlösungen
Für noch mehr Sicherheit und Komfort

Drehwerk MTS R3 MTS R6 MTS R9 MTS R18

Max. Haltemoment [Nm] 3000 6000 9000 18000

Höhe [mm] 190 180 170 170

Zul. Axiallast [kN] 230 170 230 230
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Für jeden Einsatzzweck 
der richtige Aufsatz

MTS-Wechseladapter-
Verdichter

Um Ihre Anbauverdichter für alle Baustel-
lenbelange zu wappnen, bieten wir für 
jeden Einsatzzweck den richtigen Aufsatz.
Ein hydraulischer Wechseladapter (WA) 
erlaubt den sekundenschnellen Wechsel 
zwischen verschiedenen Anbauplatten, 
die Ihre Verdichter im Handumdrehen für 
sämtliche Verdichtungsanforderungen 
perfekt ausstatten:

 Wechselplatten (64-200 cm)

 Schaffußplatte/
      Verdichterrad

 Verdichterfuß

 Spundwandklemme

 Doppelfußplatte

 Bankettplatte

 Ihre Wunschplatte?!
      Individuelle Sonderkonstruktion

Für spezielle Anforderungen fertigen wir 
auf Wunsch auch Spezialplatten für Ihre 
individuellen Baustellenbelange.

Fragen Sie uns einfach: 

konstruktion@MTS-online.de
A

n
b

au
ve

rd
ic

h
te

r

9



MTS-Wechseladapter-Verdichter
Das „Schweizer Messer“ unter den Anbauverdichtern

Schaffußplatte

Wechselplatte (64 - 200 cm)

Spundwand-

klemme

QR-Code einfach mit 
Ihrem Smartphone 
scannen und den 
Wechseladapter-
Verdichter in Aktion 
erleben

Produktvideo

Doppelfußplatte

Verdichterfuß

Bankettplatte
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QR-Code einfach mit 
Ihrem Smartphone 
scannen und den 
Wechseladapter-
Verdichter in Aktion 
erleben

Produktvideo

Breite [cm] 64 80 100

V6WA √ — √

Gewicht [kg] 290 395

V8WA / V10WA — √ √

Gewicht [kg] 410 465

Größe [cm] Gewicht [kg]

V8WA 179 x 224 658

V10WA 179 x 224 658

Klemm-
kraft

Klemm-
backe Gewicht

30 to bei 
200 bar

4 cm V6: 540 kg
V8/V10: 630 kg 

Fußhöhe [cm] 80 100 200

Fußbreite [cm] 20 40 25

V6WA √ √ —

Gewicht [kg] 640 735

V8WA / V10WA — √ √

Gewicht [kg] 640 785 980

*Alle Verdichter sind exzentrisch und zentrisch 
anbaubar.

Modellbezeichnung 
entspricht SB-Rohre DN DFP 150-300 DFP 150-300 DFP 300-600 DFP 600-900 DFP 900-1200

Anbauverdichter V6WA V8WA / V10WA V8WA / V10WA V8WA / V10WA V8WA / V10WA

Verstellbereich [cm] 30-65 30-65 60-100 100-140 138-180

Gewicht [kg] 625 625 720 950 1.090

Breite [cm] 64 80 100 120 140 160 200

V6WA √ √ √ √ √ — —

Gewicht [kg] 290 305 360 430 490

V8WA / V10WA — √ √ √ √ √ √

Gewicht [kg] 375 430 500 510 520 620

Doppelfußplatte
Für die Rohrleitungszone

Bankettplatte
Für die Fahrbahnrandverdichtung

Schaffußplatte
Ideal bei bindigen Böden

Verdichterfuß
Punktgenau verdichten

Wechselplatte
Von 64 bis 200 cm Breite

Spundwandklemme
Flexibel rammen und ziehen
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US 8-2
Standard auf höchstem Niveau 

Wo schmale Gräben und Gruben besondere 
Herausforderungen an die Konstruktion des 
Verdichters stellen, ersetzt die Arbeit mit dem 
Universalverdichter Standard (US) das mühsame 
und risikobehaftete Verdichten mittels hand-
geführtem Stampfer.  Die schmale Bauweise 
des wendigen Anbaugeräts sorgt für maximale 
Seitenfreiheit und optimales Handling, während 
seine spezifische Form auch an bisher schwer 
zugänglichen Stellen eine optimale Verdichtung 
garantiert.

UT 8-2
Die clevere Teleskop-Lösung
 
Besondere Tiefen erfordern spezifische  
Lösungen. Hier greift der Universalverdichter 
Teleskop (UT). Sein teleskopierbares Oberteil 
lässt sich stufenlos an beliebige  Baustellen
anforderungen anpassen. Wie das 
Standardmodell garantiert auch der Teleskop-
Verdichter ein unfallfreies Arbeiten ohne 
Abgasbelastung.

MTS-Universalverdichter
Das Universalgenie für mehr Sicherheit im Graben

QR-Code einfach mit 
Ihrem Smartphone 
scannen und den 
Wechseladapter-
Verdichter in Aktion 
erleben

Produktvideo

Für den Einsatz in der 
Leitungszone und schmalen 

Gräben

MTS-UNIVERSAL-
VERDICHTER

Kleine Anbauverdichter
vorwiegend für die Leitungszone
Plattenbreite bis 40 cm
Fliehkraft bis 25 kN
Modelle: US / UT / V3 / V3mini

Mittlere Anbauverdichter
oberhalb der Leitungszone  
ab 1 m Überdeckungshöhe
Plattenbreite bis 75 cm
Fliehkraft bis 75 kN
Modelle: V4 / V6 / V7

Große Anbauverdichter
oberhalb der Leitungszone 
ab 1 m Überdeckungshöhe
Plattenbreite > 75 cm
Fliehkraft > 75 kN
Modelle: V8 / V10

 Die Einteilung von Anbauverdichtern

 Weiterführende Infos zur Geräteart gemäß DWA-A 139 finden Sie auf Seite 18.
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Im Vergleich mit konventioneller Technik
Ein Rechenbeispiel aus der Praxis

•	 1 Facharbeiter
•	 1 Bagger mit 

Bedienung
•	 1 Vibrationsstampfer 

80 kg
•	 Nicht bindige bis 

schwach bindige Böden
•	 Stb-Rohr Ei DN 

1400/2100

•	 Schütthöhe 35 cm, 
entspricht einer 
Einbaulage von 30 cm

•	 Anzahl der 
Übergänge: 3 Stück

•	 Anzahl der Lagen: 10 
Stück

•	 Einsatzdauer pro 
Lage: 9 Minuten

•	 Schütthöhe 50 cm, 
entspricht einer 
Einbaulage von 43 cm

•	 Anzahl der 
Übergänge: 2 Stück

•	 Anzahl der Lagen: 7 
Stück

•	 Einsatzdauer pro 
Lage: 3 Minuten

10 Einbaulagen x 9 
Minuten = 90 Minuten 

7 Einbaulagen x 3 
Minuten = 21 Minuten 

•	 1 Bagger mit 
Bedienung

•	 1 MTS UT 8-2
•	 Nicht bindige bis 

schwach bindige Böden
•	 Stb-Rohr Ei DN 

1400/2100

AUTOMATISIERTHANDGEFÜHRT

1,50 Stunden 0,35 Stunden

Eingesetztes Personal, Gerät und Material:

Arbeitsweise und Anforderungen:
Lagenweise einbauen und verdichten eines 3-Meter-Rohres:

Gesamteinsatzdauer pro Rohr:

Einsatz 
auf der Abdeckung

Einsatz 
in oberer Bettungsschicht

> 5 cm

Zwickel sorgfältig
von Hand verdichten

Einsatz 
in unterer Bettungsschicht

grün = starke Verdichtung
gelb = mittlere Verdichtung
rot = schwache Verdichtung

Die fachgerechte Verdichtung von Leitungsgräben
Anwendungshinweise

               Weiterführende Infos zur fachgerechten Verdichtung von Leitungsgräben finden Sie in unserem MTS-Magazin 
fokus automatisierung (Ausgabe 2018/2019) auf Seite 26 und 27.
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So lösen MTS-Anbauverdichter Ihre Probleme
Raffinierte Detaillösungen für sämtliche Baustellenanforderungen

Sie möchten 

... Spunddielen einrammen und später wieder ziehen?

WA mit Spundwandklemme

... große Flächen verdichten?

WA mit breiter Grundplatte

... in der Leitungszone spannungsfrei verdichten?

WA mit Doppelfußplatte

... bindige Böden außerhalb optimalen Wassergehalts verdichten?

WA mit Schaffußplatte

... Ihren Anbauverdichter sicher transportieren?

Stapleraufnahme

... auch im Verbau und unter Hindernissen verdichten?

Asymmetrische Bauweise

... in der Leitungszone unfallfrei und sicher verdichten?

Universalverdichter
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So lösen MTS-Anbauverdichter Ihre Probleme
Raffinierte Detaillösungen für sämtliche Baustellenanforderungen

Sie möchten 

... Schäden an Gebäuden vermeiden und optimal verdichten?

MTS-Frequenzkontrolle (FQ)

... Setzungen vermeiden?

MTS-Verdichtungsassistent (VA)

... rollige Böden optimal verdichten?

X3-Schaltstufe

... das Verdichtungsende protokollieren?

Flächendeckende 3D-Verdichtungskontrolle 
(FDVK)

... erschütterungsarm verdichten?

X2-Schaltstufe

... Ihren Verdichter kontrolliert positionieren?

MTS-Drehwerk

... die richtige Schüttlagen wählen?

Schüttlagenassistent
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TECHNISCHE 
DATEN

V3-mini V3 V4 V6*

Empf. Baggergröße [to] bis 6 to bis 6 to 4-10 to 8-15 to

Gewicht mit Drehwerk 
[kg] 100 330 550 600 | 585*²

Grundplatte [mm] 290 x 600 360 x 910 440 x 1.175 640 x 1.250

Höhe ohne Drehwerk 
[mm] 435 565 690 630

Schütthöhe 10-30 cm / 1,5 to 20-40 cm / 2 to 30-50 cm / 2,5 to 40-60 cm / 4 to

MTS-Drehwerk mechanisch R3 R6 R6

Typ X1
X1-Schaltstufe
Ölbedarf [l/min]: 
Arbeitsdruck [bar]:  
Zentrifugalkraft [kN]: 
Frequenz [Hz]: 

25-60
170-250

8,5
38 

35-80
170-250

15
38

55-140
170-250

25
38

55-140
170-250

53
38

Typ X3
X1-Schaltstufe
Ölbedarf [l/min]: 
Arbeitsdruck [bar]:  
Zentrifugalkraft [kN]: 
Frequenz [Hz]: 

- - - -

X2-Schaltstufe
Ölbedarf [l/min]: 
Arbeitsdruck [bar]:  
Zentrifugalkraft [kN]: 
Frequenz [Hz]: 

- - - -

X3-Schaltstufe
Ölbedarf [l/min]: 
Arbeitsdruck [bar]:  
Zentrifugalkraft [kN]: 
Frequenz [Hz]: 

- - - -

Optionale Zusatzausstattung:

Frequenzkontrolle (FQ) - - - (√)

Verdichtungsassistent 
(VA) - - - (√)

Wechseladapter (WA) - - - (√)

Schüttlagenassistent (√)*** (√)*** (√)*** (√)***

Flächendeckende 
Verdichtungskontrolle (EvA) - - - -

 (√) = nur als optionale Zusatzausstattung    	 *wahlweise als Standard- oder Wechseladapter-Verdichter 
** MTS-NAVI + ALA erforderlich = FDVK-tauglich      ***MTS-NAVI erforderlich	       	 *² Gewicht Wechseladapter-Verdichter 	
									              	     ohne Wechselplatte
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V7 V8* V10* US 8-2 UT 8-2

Empf. Baggergröße [to] 15-25 to 18-35 to 21-45 to >6 to >6 to

Gewicht mit Drehwerk 
[kg] 1.100 1.180 | 1.200*² 1.360 | 1.360*² 500 700

Grundplatte [mm] 740 x 1.475 800 x 1.480 990 x 1.480 255 x 830 255 x 830

Höhe [mm] 780 810 810 H:  1.490
H1: 1.040

H:  2.000-2.500
H1: 1.545-2.045

Schütthöhe 50-70 cm / 5 to 60-80 cm / 6 to 70-90 cm / 7 to 20-40 cm / 2 to 20-40 cm / 2 to

MTS-Drehwerk R9 R9, R18 R18 R9 R9

Typ X1
X1-Schaltstufe
Ölbedarf [l/min]: 
Arbeitsdruck [bar]:  
Zentrifugalkraft [kN]: 
Frequenz [Hz]: 

X1-38
150-240
170-250

68
38

X1-60
165-240
250-310

68
60

165-240
250-310

90
60

165-240
250-310

105
60

55-140
120-250

12
38

55-140
120-250

12
38

Typ X3
X1-Schaltstufe
Ölbedarf [l/min]: 
Arbeitsdruck [bar]:  
Zentrifugalkraft [kN]: 
Frequenz [Hz]: 

150-240
170-250

68
38

150-240
200-250

90
38

150-240
200-250

105
38

- -

X2-Schaltstufe
Ölbedarf [l/min]: 
Arbeitsdruck [bar]:  
Zentrifugalkraft [kN]: 
Frequenz [Hz]: 

135-240
250-310

40
45

135-240
250-310

50
45

135-240
250-310

55
45

- -

X3-Schaltstufe
Ölbedarf [l/min]: 
Arbeitsdruck [bar]:  
Zentrifugalkraft [kN]: 
Frequenz [Hz]: 

165-240
300-310

68
60

165-240
300-310

90
60

165-240
300-310

105
60

Optionale Zusatzausstattung:

Frequenzkontrolle (FQ) (√) (√) (√) - -

Verdichtungsassistent 
(VA) (√) (√) (√) - -

Wechseladapter (WA) - (√) (√) - -

Schüttlagenassistent (√)*** (√)*** (√)*** (√)*** (√)***

Flächendeckende 
Verdichtungskontrolle (EvA) (√)** (√)** (√)** - -

TECHNISCHE 
DATEN

HH H1
H1

 (√) = nur als optionale Zusatzausstattung    	 *wahlweise als Standard- oder Wechseladapter-Verdichter 
** MTS-NAVI + ALA erforderlich = FDVK-tauglich      ***MTS-NAVI erforderlich	       	 *² Gewicht Wechseladapter-Verdichter 	
									              	     ohne Wechselplatte
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Geräteart

Dienst-
gewicht (kg)

oder

Breite (m) 
und Flieh-
kraft (kn)

Verdichtbarkeitsklassen

V1 V2 V3
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1. Verdichtungsgeräte (Leitungszone und bis 1 m oberhalb des Rohrscheitels)

Vibrations-
stampfer

leicht bis 30 + bis 20 2 - 4 + bis 20 2 - 4 - - -

mittel 30 - 60 o 20 - 40 2 - 4 o 20 - 30 3 - 4 - - -

schwer 60 - 100 o 30 - 50 2 - 4 o 20 - 40 3 - 4 - - -

Flächenrüttler
leicht bis 100 + bis 20 3 - 5 + bis 15 4 - 6 - - -

mittel 100 - 300 o 20 - 30 3 - 5 o 15 - 25 4 - 6 - - -

Anbauverdichter klein < 0,4 m =
< 25 kN + 20 - 40 5 s - 12 s + 30 - 40 5 s - 12 s - - -

2. Verdichtungsgeräte (ab 1 m oberhalb des Rohrscheitels)

Vibrations-
stampfer

mittel 30 - 60 + 20 - 40 2 - 4 + 20 - 30 2 - 4 o 10 - 30 2 - 4

schwer 60 - 100 + 30v50 2 - 4 + 20 - 40 2 - 4 o 20 - 30 2 - 4

Flächenrüttler
mittel 100 - 300 + 20 - 40 3 - 5 o 20 - 40 3 - 5 - - -

schwer 300 - 750 + 30 - 60 3 - 5 o 30 - 50 3 - 5 - - -

Vibrationswalzen schwer 600 - 8000 + 30 - 80 4 - 6 + 30 - 60 4 - 6 o 30 - 60  4 - 6

Anbauverdichter
mittel 0, 4 m - 0,75 m

25 kN - 75 kN + 30 - 75 5 s - 12 s + 30 - 70 5 s - 12 s o 30 - 70 8 s - 15 s

groß > 0,75 m 
> 75 kN + 50 - 100 5 s - 12 s + 50 - 100 5 s - 12 s + 50 - 100 8 s - 15 s

+ = empfohlen p = meist geeignet, muss auf den Einzelfall abgestimmt werden - = ungeeignet

Die fachgerechte Verdichtung*
* Unsere Anbaugeräte sind gemäß DWA-A 139 zugelassen

MTS US 8-2 und UT 8-2

Auflast 20 kN

MTS V3

Auflast 20 kN

MTS V4

Auflast 25 kN

MTS V6

Auflast 40 kN

MTS V7
Stufe X1/X3

Auflast 50 kN

MTS V8
Stufe X1/X3

Auflast 60 kN

MTS V10
Stufe X1/X3

Auflast 70 kN

Schü�höhe & Einbaustärken "von bis" [cm]
für verschiedene Böden

Schü�höhe max [cm] Einbaustärke max Einbaustärke max Einbaustärke max
Kies - V1 Böden Siebschu� - V2 Böden Lehm - V3 Böden

20
-

40

17
-

34

15
-

30

13
-

26

10
-

30
9
-

26
8
-

23
7
-

20

40
-

60

34
-

51

30
-

45

26
-

39

50
-

70

43
-

60

38
-

53

33
-

46

60
-

80

51
-

68

45
-

60

39
-

52

70
-

90

60
-

77

53
-

68

46
-

59

100 cm
90 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 cm
10 cm

0 cm

17
-

34

15
-

30

13
-

26

20
-

40

Schütthöhe & Einbaustärken für verschiedene Böden

Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen 
gemäß DWA-A 139

               Bei Fragen zur Anwendung nehmen Sie einfach Kontakt mit Ihrem MTS-Berater auf.

Quelle: entnommen aus dem "Arbeitsblatt DWA-A 139 „Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen 
und –kanälen“, März 2019, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)"
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Anbauverdichter
Standard-Verdichter (V-Serie)
Wechseladapter-Verdichter (WA-Serie)
Universalverdichter (US- und UT-Serie)

Bodenbehandlung
Bodenrecycler
Bindemittelstreuer (e.p.m)
Kalkrechen

Digitale Baustelle - BIM: MTS-Werkzeugkasten
Bauausführung 3D-Maschinensteuerung	 Digitales Aufmaß und Abrechnung
Absteckung und Vermessung			   Gerätemanagement und -Disposition
Planung und Datenaufbereitung

Tiltrotator, Schnellwechsler & iCANnect
Tiltrotator
OilQuick-Schnellwechsler
Alle gängigen Wechselsysteme auf Anfrage
iCANnect - induktiver Elektrostecker

Felsfräse
Felsfräse

MTS Spezial
Rohrschiebeadapter				    EGLI-Hydraulikmagnet
EGLI-Greifer						     Driller-Kernbohrgerät

MTS Mietpark
Anbauverdichter					     Abbruchtechnik
Bodenbehandlung					    Greifer
Fräsen						      3D-Baggersteuerung	
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Die Zukunft der Bodenaufbereitung

MTS-Bodenrecycler
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ObLX
Zur Homogenisierung von Böden

Der große
MTS-Bodenrecycler

 Einfaches 
Homogenisieren 
C-Welle

 Schnelles und 
effektives Einmischen 
von Bindemitteln 
C-Welle

 Effizientes Aus- 
sortieren von Überkorn 
S-Welle

 Feinabsiebung bei  
vorgeschriebener
maximaler Korngröße 
S-Welle (20 mm)

 Zusatzoption 
Kontramesser für mehr  
Siebfunktion/Quetschblech  
für mehr Brechfunktion

 Lange Lebensdauer
Verschleißfester Stahl der 
aufgeschweißten Schlegel

 Schneller und einfacher
Wechsel der Wellen
Gleiches Gehäuse für  
C- und S-Wellen

 Maximale 
Transportsicherheit
Verzurrösen an allen Seiten

 Einfaches Verladen 
Palettengabel-Aufnahme

 Griffbereite  
Maschinendokumente 
Serienmäßige
Dokumentenbox

 Absicherung gegen
Überlastung der Hydraulik
Hydraulisches Schutzventil 

 Kontinuierliche Schmierung 
Zentralschmiersystem und  
Kartuschenmagazin 
(als Serienausstattung)

 Einfach und sicher 
transportieren
siehe Bilder rechte Seite

 Optional 
Überlaufblech
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TECHNISCHE
DATEN

ObLX Empfohlene Größe  
des Trägergeräts [to]

Gewicht 

[kg]*
Breite 
[cm]

Höhe 
[cm]

Tiefe 
[cm]

Schaufel-
volumen 

[m³]** 

Sieb-
fläche 
[m²]

empf. 
Ölmenge 
[l/min]

max. 
Öldruck 
[bar]

Bagger Radlader

B120-3 16-24 7-13
F80C: 1.500
F20S: 1.700
F40S: 1.720

160 136 137 1,1 0,95
F80C: 200
F20S: 200
F40S: 200

280

B180-3 20-28 9-15

F80C: 2.100
F100C: 2.000
F20S: 2.300
F40S: 2.370

223 136 137 1,7 1,5

F80C: 200
F100C: 200
F20S: 200
F40S: 200

280

B180-4 24-36 13-19 F100C: 2.620
F40S: 3.250 227 163 149 2,17 1,9 F100C: 280

F40S: 280 280

* ohne Adapterplatte  ** gemäß CECE-Richtlinien

F80C-Wellen

Crusher 
(Mischen + Brechen)

Screener 
(Sieben)

F20S-Wellen
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IdFX
Unser „Problemlöser“

Der kleine
MTS-Bodenrecycler

 Schneller und einfacher
Wechsel der Module
Wechselrahmen

 Feinabsieben
Siebmodul
F30S (20-25 mm)
F40S (25-35 mm)

 Sieben & Brechen
Sieb-Crush-Kombimodul 
F30SC (20-25 mm) 
F40SC (25-35 mm)

 Maximale Transportsicherheit
Verzurrösen und  
Palettengabel-Aufnahme

 Griffbereite  
Maschinendokumente 
Serienmäßige
Dokumentenbox

 Leichtes Eigengewicht
Optimaler Einsatz an  
kleinen Trägergeräten

 Alternative 
Anbauversionen 
Anbaubar an Bagger und 
Lader

IdFX Empfohlene Größe  
des Trägergeräts [to]

Gewicht 

[kg]* 

Breite 
[cm]

Höhe 
[cm]

Tiefe 
[cm]

Schaufel-
volumen 

[m³]** 

Sieb-
fläche 
[m²]

empf. 
Ölmenge 
[l/min]

max. 
Öldruck 
[bar]

Bagger Lader

B90-2 5-12 ab 1,5 590 125 95 105 0,35 0,50 30-75 300

B150-2 8-14 ab 3 780 185 95 105 0,55 0,80 40-75 300

* abhängig vom verbauten Scheibentyp 	 ** gemäß CECE-Richtlinien
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1. Positionieren Sie das Modul 
auf dem Boden oder einer 
Palette. Lösen Sie anschlie-
ßend die Verschraubungen 
und Hydraulikschläuche.

	 Schwenken Sie nun den Rah-
men vorsichtig vom Modul.

2. Bewegen Sie den Rahmen 
nun derart über das zweite 
Modul, ... 

3.  ... dass die Pins des Rahmens 
in die Haken des Moduls  
eingreifen. Schwenken Sie 
anschließend den Rahmen 
über das Modul.

5. Vergewissern Sie sich, dass 
die Schrauben richtig ange-
zogen sind und führen Sie 
anschließend einen Funkti-
onstest durch.

4. Sind Rahmen und Modul 
vollständig zusammenge-
fahren, verschrauben Sie 
diese mit den 2 Schrauben. 
Verbinden Sie anschließend 
die Hydraulikschläuche.

QR-Code einfach mit Ihrem 
Smartphone scannen und den 

Modulwechsel im Video ansehen

Einfacher Modulwechsel
Vom Feinabsieben zum Sieben & Brechen in wenigen Minuten

SIEB-Modul

Scheiben 
Typ

Dicke der 
Scheiben

Scheibenab-
stand

F30S 16 mm 34 mm

F40S 16 mm 44 mm

SIEB-CRUSH-Modul

Scheiben 
Typ

Dicke der 
Scheiben

Scheibenab-
stand

F30SC 16 mm 34 mm

F40SC 16 mm 44 mm

•	Mutterboden sieben
•	Mischen von Sanden, 

Erden, Düngern

•	Torf sieben
•	Bodenstabilisierung

•	Zerkleinern von organi-
schem Material

•	Mischen & Lüften von 
Kompost 

•	Zerkleinern verschiedener 
verklumpter Materialien 
(z.B. Tausalzaufbereitung)

•	Zerkleinern von Dachzie-
geln, Trockenbauplatten
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Der perfekte Partner:
e.p.m-Bodenhexe
 
In Kombination mit dem MTS-Bindemittelstreuer 
e.p.m-Bodenhexe ist der MTS-Bodenrecycler die 
perfekte Rundum-Lösung für alle Anliegen in 
Sachen Bodenaufbereitung: Im Zuge der Rückver-
füllung können Sie Bindemittel dosiert auf den 
anstehenden Boden bringen, mittels Bodenre-
cycler untermischen und dann direkt wiederein-
bauen.
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Boden verbessern

e.p.m-Bodenhexe
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BODENVERBESSERUNG MIT DER e.p.m-BODENHEXE

Warum Bodenverbesserung?
Boden ist wertvoller Baustoff und verursacht im konventionellen Aus-
tauschverfahren hohe Kosten. Entsprechend rentabel sind moderne Bo-
denaufbereitungsverfahren, die mit den geltenden Richtlinien für den 
Erd- und Straßenbau (ZTVE-StB 17) im Einklang stehen – zumal der Aus-
tausch von Böden ohnehin dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
widerspricht. Da der Wiedereinbau anstehender Böden in der Regel jedoch 
an mangelnder Verdichtbarkeit, nicht ausreichender Tragfähigkeit oder zu 
großen Steineinlagerungen scheitert, gilt es, diese Eigenschaften über bo-
denaufbereitende Maßnahmen zu optimieren. Im Vordergrund stehen da-
bei die Reduktion des Wassergehalts und die Strukturverbesserung des Bo-
dens. Das zu diesem Zweck von MTS entwickelte, ebenso kostensparende 
wie effiziente und ressourcenschonende Verfahren heißt e.p.m.

Wie funktioniert e.p.m? 
Ganz einfach: Der Bindemittel-
streuer wird an einen Bagger oder 
Lader angekuppelt und mit dem 
passenden Bindemittel befüllt. Im 
ersten Schritt gilt es, das Bindemit-
tel auf das anstehende Aushub-
material dosiert auszubringen. Die 
Dosierung erfolgt über einen hyd-
raulischen Antrieb, die Bindemit-
telmenge wird optisch angezeigt. 
Die Bindemittelmenge lässt sich da-
bei mittels Bindemittelstreuer der 
jeweiligen Bodenbeschaffenheit 
entsprechend anpassen. Anschlie-
ßend wird das Bindemittel-Boden-
Gemisch mit dem Bodenrecycler 
homogen in einem Durchgang 
gemischt und nach Möglichkeit im 
gleichen Arbeitsgang in den Gra-
ben eingebaut. Dank der hydrau-

lischen Schnellwechseleinrichtung 
ist der Bindemittelstreuer für den 
Bagger jederzeit griffbereit und re-
duziert dessen Standzeiten auf ein
Minimum. 

Welche Einsatzbereiche sind 
sinnvoll? 
Ob „mixed in place“ oder „mixed in 
plant“: Dank leichter Handhabung, 
hoher Leistung und einwandfreier 
Ergebnisse ist das e.p.m-Verfahren 
im Tiefbau innerorts ebenso wie 
bei großen Erschließungsmaßnah-
men einsetzbar. Da sich mittels 
speziell konzipierter Bodenrecyc-
ler Kornfraktionen von 20 bis 110 
mm erzielen lassen, ermöglicht das 
e.p.m-Verfahren auch einen Ein-
satz in der Leitungszone entspre-
chend der DIN EN 1610.

vorher

nachher

Fordern Sie kostenlos unser e.p.m-Service-Paket an: eine ausführliche Kalkula-
tion und definierte Textvorlagen für e.p.m-Nebenangebote.  
Eine Mail an: info@bodenaufbereitung.de genügt.
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THEMA BINDEMITTEL

Welches Bindemittel?
In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung und den anstehenden Böden gilt 
es zunächst, das geeignete Bindemittel festzulegen. Für tonige und stark 
bindige Böden sind Bindemittel mit einem hohen Kalkanteil (CaO) zu emp-
fehlen. Für grob- und gemischtkörnige Böden sind Bindemittel mit höhe-
rem Zementanteil zu verwenden. Da sich die Bodeneigenschaften innerhalb 
einer Baustelle in ihrer Zusammensetzung oftmals ändern, empfiehlt sich 
häufig ein Mischbindemittel.

Wie wirken Bindemittel?
Ungelöschte Kalke (Weißfeinkalk 
CaO DIN 1060), die vorwiegend aus 
Calciumoxid und Magnesiumoxid 
bestehen und durch Brennen von 
Karbonatgestein hergestellt wer-
den, reagieren mit dem Bodenwas-
ser unter Wärmeentwicklung und 
trocknen den Boden. 
Zementhaltige Bindemittel erhö-
hen die Tragfähigkeit des Bodens 
durch Verkittung des Korngerüs-
tes. 
Mischbindemittel sind werkseitige 
Mischungen aus Baukalken und Ze-
menten (ggf. unter Zusatz von Fül-
lern). Sie verringern den Wasserge-
halt und steigern die Tragfähigkeit. 
CaO-haltige Mischbindemittel 
bewirken:
=> Krümelbildung
=> Reduzierung des Wassergehalts

=> Verringerung der Plastizität
=> Verbesserung der Verdich-
tungswilligkeit
=> Erhöhung der Tragfähigkeit
=> Erhöhung der Frostsicherheit 
(>3 Gew.-% Zugabe)
=> Verschiebung der Proctorkurve 
zur „nassen Seite“

Welche Bindemittelmenge? 
Die Bindemittelmenge ist abhängig 
von der jeweiligen Bodenbeschaf-
fenheit und von Witterungsein-
flüssen. Wenn wie beim e.p.m-
Verfahren der Boden unmittelbar 
nach dem Aushub verbessert und 
eingebaut wird, kann Regen den 
Wassergehalt nicht negativ beein-
flussen. Erfahrungsgemäß kann 
darum bei einer Bodenverbesse-
rung steifer Böden im Schnitt mit 
1 % (Gew.-%) gearbeitet werden.

Richtwerte in Gewichts-Prozent (Gew.-%)

Feinkalk Mischbindemittel

Bodenverbesserung 0,50 bis 2,00 0,50 bis 2,00

Bodenverfestigung 4,00 bis 6,00 4,00 bis 6,00
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TECHNISCHE DATEN UND VORTEILE

Modelbezeichnung Füllmenge
[m³]

Gewicht [kg] 
ohne Platte

Hydr. [l/min] 
Empfehlung

Empfohlenes 
Trägergerät [to]

Leistung minimal
(kg/min)

e.p.m-Bodenhexe 1,40 840 25-40 Lader (5-12), Bagger (10-30) 250

Bindemittel-Silo 22 oder 29 Fassungsvermögen (inkl. innenliegendem Füllrohr und Pralltopf)

Rohrförderschnecke Länge: 3.700 mm

Zahlen, die für sich sprechen

Bis zu 65 Prozent an Bodenmanagement-Aufwendungen lassen sich durch schlichtes Umdenken einsparen, wie 
das grobe Überschlagen möglicher Einsparpotenziale entlang eines typischen Baustellenablaufs beweist: 

Konventioneller Bodenaustausch

Pos. 1 Abfuhr- und Auffüllgebühren	 12,00 €/m3

Pos. 2 Kies 0/56 			    
	 oder Schotter frei Baustelle	 12,00 €/m3

Gesamtkosten				    24,00 €/m3

Bodenverbesserung nach ZTVE-StB 17  
mittels e.p.m-Verfahren

Pos. 1 Bindemittelbedarf 20-30 kg/m3	 3,75 €/m3

Pos. 2 Ausrüstung (e.p.m-Streuer und  
Bodenrecycler), Bagger ca. 20 to 
Leistung 35 m3/Std. 			   4,25 €/m3

Gesamtkosten				    8,00 €/m3

Kostenersparnis unterm Strich = ca. 65 Prozent*
* Wir unterstützen Sie gerne in allen Fragen zur Bodenverbesserung. Auch Vorlagen für Nebenangebote stellen wir gerne zur Verfügung und auch bei 
Vergabefragen unterstützen wir Sie gern bei der Kommunikation mit Ihrem Autraggeber oder Ingenieurbüro!

Transport
Transportmöglichkeit mit 
Palettengabel

Dosieranzeige
Exakte Kontrolle 

Einblasvorrichtung/ 
Einfüllstutzen

Einfaches Befüllen mit Druckluft

Hydraulisch angetriebene 
Streumengenregulierung
Stufenlose Dosierung der 
Bindemittelmenge 

Klapptritt
Sicherer Stand für Wartung und 
Bedienung

Großes Fassungsvermögen
Mit 1,4 m3 problemlos BigBag 
einbringen

Einfülldeckel
Befüllung mit Standsilo oder 

BigBag

Aufnahmevorrichtung 
für Schnellwechseladapter (Bagger) 

Einfaches Ankuppeln 

Staubschutz
Staubfreies Ausbringen des  

Bindemittels

Aufnahmevorrichtung 
Für Schnellwechseladapter 
(Lader) einfaches Ankuppeln 

Ausblasvorrichtung
Mit Staubsack
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Bindemittel einfach einarbeiten

MTS-Kalkrechen
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6

BINDEMITTEL EINARBEITEN

Bodenaufbereitung leicht gemacht

Der MTS-Kalkrechen ist dank  
seiner stabilen und leichten 
Bauweise eine ebenso einfache wie 
wirtschaftliche Produktlösung für 
alle Anwendungszusammenhänge.
Mit dem MTS-Kalkrechen lassen 

sich alle gängigen Bodenarten 
einfach und schnell auflockern und 
homogenisieren. Auch das Einar-
beiten von Bindemittel in schwere 
und bindige Böden ist mit dem 
robusten Anbaugerät kein Problem 

mehr. Gleich ob es um flächige 
Bodenverbesserung, um boden-
vorbereitende Arbeiten oder um 
kleinräumige Herausforderungen 
geht: 

Kalkrechen

Empfohlene Größe des Trägergeräts [to] Bagger ab 12 to

Gewicht [kg] 1.200

Maße LxHxB [mm] 2.300 x 1.250 x 1.080

Anzahl Zähne 7

 einarbeiten  untermischen  auflockern
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Anbauverdichter
Standard-Verdichter (V-Serie)
Wechseladapter-Verdichter (WA-Serie)
Universalverdichter (US- und UT-Serie)

Bodenbehandlung
Bodenrecycler
Bindemittelstreuer (e.p.m)
Kalkrechen

Digitale Baustelle - BIM: MTS-Werkzeugkasten
Bauausführung 3D-Maschinensteuerung	 Digitales Aufmaß und Abrechnung
Absteckung und Vermessung			   Gerätemanagement und -Disposition
Planung und Datenaufbereitung

Tiltrotator, Schnellwechsler & iCANnect
Tiltrotator
OilQuick-Schnellwechsler
Alle gängigen Wechselsysteme auf Anfrage
iCANnect - induktiver Elektrostecker

Felsfräse
Felsfräse

MTS Spezial
Rohrschiebeadapter				    EGLI-Hydraulikmagnet
EGLI-Greifer						     Driller-Kernbohrgerät

MTS Mietpark
Anbauverdichter					     Abbruchtechnik
Bodenbehandlung					    Greifer
Fräsen						      3D-Baggersteuerung	
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Planung - Ausführung - Dokumentation - Abrechnung

MTS-PILOT 
Digitale Baustelle

Wie Sie
Baustellen 
erfolgreich
digitalisieren

Aktuelle Preise 
finden Sie auf  

unserer Website 

A
n

b
au

ve
rd

ic
h

te
r

B
o

d
en

b
eh

an
d

lu
n

g
D

ig
it

al
e 

B
au

st
el

le



Komplette Baggervorrüstung für die Zukunft

„BaVo3.0 Pro“ MTS-Baggervorrüstung inkl. CPX-Terminal

Ihr einmaliger Vorteil und Nutzen

Bagger ist für die Nutzung aller Systeme vorgerüstet:
	X 3D-Maschinensteuerung MTS-NAVI

	X Ansteuerung aller MTS-Anbaugeräte MTS-CONTROL 3.0

	X 2D-Maschinensteuerung MTS-NAVI 2D

	X Dynamisches-Wiege-System DWS

	X Werkzeugerkennung

	X Tiltrotator-Steuerung von Fremdherstellern

	X Passive Arbeitsraumbegrenzung

Einsatzgebiete
•	 Tief-, Straßen- und Kanalbau
•	 Erdbau
•	 Galabau
•	 BIM-Baustellen
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Alles enthalten:

  MTS-CPX-Terminal

  Drucksensoren für Hydraulikzylinder (Hardware für das Dynamische-Wiege-System) 

  Kabelbaum für Docking3.0

  5x Sensorhalterungen

  5x Neigungssensoren CANbus

  Masten für Satelliten-Antennen

  Receiverboxhalterung

  Kombistecker baggerseitig für Receiver-Box3.0

  Funkantenne mit Magnetfuß

  Klebehalterung für Dockingstation

  Installationsarbeiten/Montage

  incl. Schweißarbeiten

  incl. Löffel einmessen

  incl. Vermessung/Kalibrierung/Baggerdatei

  incl. Fahrt, Rüstkosten und Auslösung

Masten für  
Satelliten-Antennen Neigungssensoren

Kabelbaum

Kombistecker

Receiverbox- 
halterung

Funkantenne
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MTS 3D-Maschinensteuerung

Ihr Nutzen
•	 Maschinensteuerung kann unter vorgerüsteten Baggern bzw. Schub-Raupen in kürzester Zeit 

durchgetauscht werden
•	 Leistungssteigerung bis zu 50%
•	 Hohe Attraktivität für Fachkräfte und Auszubildende
•	 Größtmögliche Planungssicherheit
•	 Unsere Software wird zu 100% hausintern von MTS entwickelt und umgesetzt
•	 Receiver-Box mit hochwertigem Satellitenempfänger wird aus EU-Produkten hergestellt
•	 NEU: Remotefehleranalyse für die Hardware
•	 NEU: Receiverbox3.0: Unempfindlichkeit gegen GPS-Jammer
•	 NEU: Receiverbox3.0: Verwertung aller Satelliten-Systemen (inkl. Galileo)
•	 NEU: Docking3.0: auch für die nächste Generation der MTS-Tablets geeignet

Einsatzgebiete
•   Tief-, Straßen- und Kanalbau      •   Erdbau      •   Galabau      •   BIM-Baustellen

Software: MTS-NAVI

Tablet-PC: Windows-Toughpad 10“ ist vielseitig einsetzbar

Receiverbox: Zur Positionsdatenbestimmung

GNSS-Antennen: 2 Stk.

Docking-Station: Aufnahme des Baggerrechners

Transportkoffer: Für die Aufbewahrung der Einzelkomponenten

„MTS-Navi3.0“ 3D-Maschinensteuerung für Bagger & Raupe
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MTS-Software für das CPX-Terminal

•	 Akustischer und optischer Warnhinweis, sobald der Ausleger bzw. der 
Löffel in den gefährdeten Arbeitsraum bewegt wird

•	 Toleranzen/Abstände können mit wenigen Schritten selbst definiert 
werden

•	 Höhen- und Tiefenbegrenzung

Voraussetzung
MTS CPX-Terminal Kit mit 2D-Vorrüstung oder BaVo Pro

„MTS-CONTROL 3.0“

„MTS-ARB-Passiv“ Passive Arbeitsraumbegrenzung 

„MTS-NAVI 2D“ 2D-Maschinensteuerung

„DWS“ Dynamisches-Wiege-System

•	 Ansteuerung aller MTS-Anbaugeräte z.B. Tiltrotator oder  
Anbauverdichter WAe

•	 Einfache Bedienung der MTS-Anbaugeräte von der Baggerkabine aus
•	 Anzeige der Wartungsintervalle

Voraussetzung
MTS CPX-Terminal Kit oder BaVo Pro

•	 Einfaches Arbeiten auch ohne 
GNSS-Empfang möglich

•	 Höhenkontrolle ohne Aussteigen
•	 Erstellung einfachster Hilfslinien

•	 Erweiterbar auf Laser-Empfänger
•	 Leichter Einstieg (für alle, die 

sich die 3D-Maschinensteuerung 
noch nicht zutrauen)

Einsatzgebiete
•	 Bei unzureichendem GNSS-Emp-

fang
•	 Improvisiertes Arbeiten bei  

fehlenden Plandaten

Voraussetzung
MTS CPX-Terminal Kit mit 2D-Vorrüstung oder BaVo Pro

•	 Wiegefunktion während des 
arbeiten möglich

•	 Dynamische Erfassung des aktu-
ellen Löffelinhaltes 

•	 Optimierung des Ladevorgangs
•	 Ermittlung von Leistungsdaten 

durch Erfassung von bewegten 
Tonagen

Einsatzgebiete
•	 Ermittlung der Zuladung eines 

LKW’s
•	 Baubegleitendes Assistenzsystem 

für den Baggerfahrer

Voraussetzung
MTS CPX-Terminal Kit mit DWS-Vorrüstung oder BaVo Pro
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Alternative zum Komplettpaket BaVo Pro: Statten Sie 
Ihren Bagger mit einzelnen Vorrüstungen aus

Ihr Nutzen
•	 Bagger ist für die Nutzung einer  

MTS 3D-Maschinensteuerung vorgerüstet

Kabelbaum: für Docking3.0
Neigungssensoren: 5 (6) Stk.
Antennenmasten: 2 Stk.
Receiverboxhalterung: 1 Stk.
Einmessung: Inbegriffen

MTS 3D-Baggervorrüstung 
BaVo3.0

Ihr Nutzen
•	 Hardwaregrundlage für Softwarepake-

te (z.B. MTS-CONTROL 3.0, MTS-NAVI 
2D und Dynamisches-Wiege-System 
DWS, MTS-ARB-Passiv, etc.)

•	 Weitere Apps anderer Hersteller frei-
schaltbar

Datenübertragung:	
CANbus

Systemvoraussetzungen:	
CANbus-fähige Elektrokupplung für An-
baugeräte

Beinhaltet
•	 MTS CPX-Terminal 
•	 Montageset mit Anleitung

MTS CPX-Terminal Kit 
Montageset

MTS 2D-Baggervorrüstung inkl. CPX-Terminal

Vorrüstung DWS Dynamisches-Wiege-System 
inkl. CPX-Terminal

Ihr Nutzen
•	 Bagger ist für die Nutzung einer 2D-Maschinensteuerung vorgerüstet
•	 Bagger ist für die Nutzung des MTS-ARB-Passiv vorgerüstet

Enthält
alle Zubehörteile, Installationsarbeiten und Fahrt- & Rüstkosten

Ihr Nutzen
Bagger ist für die Nutzung der Wiegefunktion während des Arbeitens vorgerüstet

Enthält
alle Zubehörteile, Installationsarbeiten und Fahrt- & Rüstkosten
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MTS-Raupenvorrüstung für die Digitale Baustelle

Ihr Nutzen
Raupe ist für die Nutzung eines 
MTS 3D-Anzeigesystems vorgerüstet

Einsatzgebiete
•	 Tief-, Straßen- und Kanalbau
•	 Erdbau
•	 Galabau
•	 BIM-Baustellen

Inbegriffen
•	 Neigungssensoren
•	 Antennenmasten
•	 Receiverboxhalterung
•	 Einmessung

Schub-Raupenvorrüstung3.0
ohne Hydraulikeingriff

Schub-Raupenvorrüstung3.0
mit Hydraulikeingriff
Ihr Nutzen
Raupe ist für die Nutzung einer  
MTS 3D-Maschinensteuerung mit Hydrau-
likeingriff vorgerüstet

Einsatzgebiete
•	 Tief-, Straßen- und Kanalbau
•	 Erdbau
•	 Galabau 
•	 BIM-Baustellen

Inbegriffen
•	 Neigungssensoren
•	 Antennenmasten
•	 Receiverboxhalterung
•	 Einmessung
•	 Hydraulikansteuerung für  

Schildneigung und Schildhöhe
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... Sie unseren Tablet-PC für 3 Einsatzmöglichkeiten nutzen können?

Anbindung Tiltrotator in die 3D-Maschinensteuerung

Ihr Nutzen
•	 Neigungsanzeige in Grad für das MTS-NAVI
•	 Rotationsanzeige in Grad für das MTS-NAVI

•	 Anzeige der Neigungswerte auch in Extrem-
stellungen

Systemvoraussetzungen
MTS-Tiltrotator Pro 1 oder Pro 2
CANbus-fähiges MTS-Navi (für den 3D-Betrieb)
Elektrokupplung im angebauten Schnellwechslersystem

Anbindung MTS-Tiltrotator ins MTS-NAVI

INKLUSIVE!

...als Maschinenrechner ...als Bürorechner...als Roverrechner

Info:
Ansteuerung des Schnellwechslers am Tiltrotator über das MTS CPX-Terminal  
mit der Software MTS-CONTROL 3.0 -> siehe Seite 39

Wussten Sie schon, dass...
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Ihr Nutzen
•	 Erstellen eines Baugrubenmodells mit Hil-

fe des Baggerlöffels
•	 Ermittlung der Kubatur (bei voriger Urge-

ländeaufnahme)
•	 Es werden keine Böschungslehren mehr 

benötigt
•	 Böschungswinkel und Arbeitsraum frei 

wählbar

Einsatzgebiete
•	 Erdbau

Ausgabe
Bemaßte Zeichnung mit Kubatur  
im PDF-Format

Voraussetzung 
•	 MTS-NAVI

Ihr Nutzen
•	 Die richtige Schüttlage bestimmen, 

kontrollieren und einhalten
•	 Bei Auswahl des MTS-Anbauverdichters 

wird die grafische Darstellung der emp-
fohlenen Schüttlage auf dem Bagger-
rechner angezeigt

Einsatzgebiete
•	 Tief-, Straßen- und Kanalbau
•	 Erdbau
•	 BIM-Baustellen

Voraussetzung 
•	 MTS-NAVI

MTS-Baugrubenassistent MTS-Schüttlagenassistent

MTS-Baugrubenassistent MTS-Schüttlagenassistent
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Verdichtungsprotokoll 3D-M3 und 3D-FDVK                           

Verdichtungsprotokoll 3D-M3 und 3D-FDVK                            

MTS Anbauverdichter EVA Darstellung im 3D-Planmanager

Ihr Nutzen
•	 Direkte Kontrolle der Verdichtungsqualität für den Baggerfahrer
•	 Der Anbauverdichter macht genau das, was man für eine Dokumentation braucht: Es ver-

fasst im Zusammenspiel mit dem MTS-NAVI automatisch Protokolle, aus denen hervorgeht, 
wann, wo und mit welchem Ergebnis verdichtet wurde. Das reduziert den Umfang an Ver-
dichtungsprüfungen erheblich. 

•	 Ausgabe eines Verdichtungsprotokolls mit Filterfunktion, als Nachweis gegenüber dem Auf-
traggeber

•	 Lizenz lagert auf dem EVA-Verdichter -> kann an jedem Bagger mit MTS-3D-Maschinensteu-
erung eingesetzt werden

•	 Der Nachweis entspricht der Methode M3 gemäß ZTV E-StB und ist komplett in 3D visuali-
siert
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Einsatzgebiete
•	 Tief-, Straßen- und Kanalbau
•	 Erdbau
•	 BIM-Baustellen

Voraussetzung 
•	 MTS-Anbauverdichter EVA
•	 MTS-Navi2.0/3.0 CANbus
•	 Elektrokupplung z.B. iCANnect

 in der 3D-Maschinensteuerung MTS-Navi

Kontrolle der Verdichtungsqualität im MTS-NAVI Verdichtungsprotokoll mit Filterfunktion
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MTS-Hochleistungsrover MTS-Aufmaßassistent

Ihr Nutzen
•	 Schrägmessung möglich
•	 Dokumentation und Ortung verlegter 

Leitungen in Lage und Höhe
•	 Präzise Datenaufnahme als Abrech-

nungsgrundlage vor Baubeginn
•	 Präzise Prüfbarkeit erbrachter Leistun-

gen
•	 Erleichterte Prüfung eines erstellten 

Aufmaßes
•	 Absteckung kann durch den Polier 

selbst durchgeführt werden
•	 beinhaltet Software MTS-GEO

Einsatzgebiete
•	 Tief-, Straßen- und Kanalbau
•	 Erdbau
•	 Planungsbüros
•	 BIM-Baustellen

Ihr Nutzen
•	 Von der Aufnahme zum Aufmaß mit nur 

wenigen Klicks
•	 Ausgabe als PDF mit Bemaßung
•	 Deutliche Zeitersparnis beim Beschriften 

von Elementen
•	 Einfache und individuelle Ausgabe mit 

Plankopf und eigenem Firmenlogo
•	 Intuitive Sortierfunktion
•	 Automatische Bemaßung und Beschrif-

tung

Einsatzgebiete
•	 Tief-, Straßen- und Kanalbau
•	 Erdbau
•	 Planungsbüros
•	 BIM-Baustellen

MiraQLX–S1 mit 
Schrägmessung

MTS-Aufmaßassistent
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3D-Planmanager

Ihr Nutzen
•	 Kartenmaterial kann für Bauvorhaben 

selber erstellt werden
•	 Schnelle Aufbereitung von Kanälen und 

Rohrleitungen als 3D-Linienzug mit Gefäl-
lekontrolle

•	 Vorhandene Planunterlagen prüfen und 
ergänzen

•	 Planungsfehler werden ersichtlich bevor 
die Baustelle still steht

•	 Ermittelte Längen, Flächen und Volumina 
helfen bei der Disposition während der 
Bauausführung

•	 Längen, Flächen und Volumina liefern 
nachvollziehbare und prüfbare Abrech-
nungsunterlagen

•	 Verdichtungsprotokoll 3D-Anzeige

Einsatzgebiete
•	 Aufmaßvorbereitung
•	 Datenaufbereitung

Ihr Nutzen
•	 Datenaufbereitung als Dienstleistung
•	 Inhaltliche Prüfung

Einsatzgebiete
•	 Tief-, Straßen- und Kanalbau
•	 Erdbau
•	 Planungsbüros
•	 BIM-Baustellen

3D-Planmanager Plus Datenaufbereitung

Kleines Projekt*

Kleines Projekt*

Datenaufbereitung aus [2D]-Daten

Datenaufbereitung 
für besondere Projekte

Datenaufbereitung aus [3D]-Daten

*Geländemodelle werden als *.xml oder *.reb 
gestellt.
Fahrbahnrand muss als 3D-Linie vorhanden sein.

*Wenn keine 3D-Modelle vorhanden sind, können 
wir diese aus Ihren Deckenbuchpunkten oder Tras-
sendaten für Sie erstellen.

Mittleres Projekt*

Mittleres Projekt*

auf Anfrage
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MTS-Basis

Ihr Nutzen
•	 Dauerbetrieb bei geschlossenen, was-

serdichten Koffern
•	 Erzeugen eigener Korrekturdaten für 

beliebig viele Bagger, Raupen und Ro-
ver auf einer Baustelle

•	 Akku- und Netzbetrieb 
•	 Kompatibel zu den meisten Maschinen-

steuerungen und Rover anderer Her-
steller

Einsatzgebiete
•	 Baustellen ohne Internetempfang
•	 Baustellen bei welchen eine erhöhte 

Genauigkeit in der Höhe gefordert ist

Satelliten
GPS/GLONASS/GALILEO

Funkmodem
•	 Bereich: 433 MHz

Zubehör
Container-Halterung

Ihr Nutzen
•	 Erweitert die Reichweite des Basis-Funks
•	 Einfacher Aufbau

Einsatzgebiete
•	 Überbrückung größerer Distanzen

Stromversorgung
Akku-, Netz- und 12V-Autobatterie-Betrieb

Funkmodem
•	 Bereich: 433 MHz

Zubehör
Halterung und Saugnapf

MTS-Basis MTS-Repeater
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Gerätemanagement mit Smartphones und QR-Codes

MTS-SMART 

Ordnung auf der Baustelle
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MTS-SMART

Ihr Nutzen
•	 Kein lästiges Suchen nach Geräten mehr
•	 Gerätelieferung per App auf den Baustellen abrufbar
•	 Einfache und zielgerichtete Kommunikation/Zusammenarbeit
•	 Zustandsdaten direkt erfassen (Betriebsstunden & km-Stände)
•	 Schlanke und effiziente Abwicklung der ERP-Schnittstellen
•	 Herstellerübergreifendes Management Ihres gesamten Geräte- und 

Maschinenparks

Einsatzgebiete
•	 Tief-, Straßen- und Kanalbau
•	 Erdbau
•	 Hochbau
•	 BIM-Baustellen

Komponenten
SMART-APP: Android-Geräte (ab Version 4.4), 
Google Play Store / iOS-Geräte (ab Version 11), 
App-Store
SMART-Desktop: nutzbar auf Desktop-PC,  
Installation/Updates über Internetdistribution
SMART-Server: wahlweise On Premise (beim  
Kunden) oder Bereitstellung über MTS-Server

Gerätemanagement

Vertragsmodell
» Lizenzen gestaffelt nach Anzahl Benutzer/ 
Betriebsmittel
» Software-Mietvertrag inklusive Support und 
kostenlosen Updates
» Monatliche Abrechnung
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MTS-TRACKING

Ihr Nutzen
•	 Tägliche Positionsmeldungen
•	 Betriebsstundenerfassung über Bewegungssensoren
•	 Schadensprävention durch optimierte Wartungsintervalle
•	 Aktuelle Zustandsdaten Ihrer Maschinen
•	 Navigation zum aktuellen Standort einer Maschine
•	 Einbindung von Maschinentelematikdaten nach ISO/ 

AEMP-Norm (z.B. LIDAT, VisonLink, Komtrax)

•	 Ideal für kleinere Geräte 
•	 Standorterfassung über 
•	 Bluetooth und Smart-

phones
•	 Extrem 

langle-
big und 
robust

•	 Bluetooth V4.2, 2,4 GHz

•	 NFC-Connector

•	 Reichweite ca. 25m (bis 100m 
einstellbar

•	 für wertvolle Anbauge-
räte ohne eigene Strom-
versorgung

•	 Minutengenaue Erfas-
sung der Ein-
satzzeiten 

•	 Extrem lang-
lebig und 
robust

•	 Für motorbetriebene 
Maschinen

•	 Nachrüstung von älteren 
Maschinen

•	 Betriebsstun-
denerfas-
sung, Motor 
an/aus, Zün-
dung an/aus

Automatisiertes Tracking

Die passgenaue Ausrüstung - für jedes Gerät die richtige Hardware

Bluetooth-Tags:
batteriebetrieben

GNSS-Tracker:
batteriebetrieben

Telematikeinheit: 
Festeinbau

•	 Laufzeit +5 Jahre (3000 Up-
loads bei 1 Upload pro Tag)

•	 integrierte SIM-Karte, 2G-GSM- 
und GPS-Antenne, 3G optional

•	 Überspannungsschutz 6-30V

•	 integrierte SIM-Karte 2G-GSM/
GPR- und GNSS-Antenne

•	 Bluetooth 4.0 + LE
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MTS-SERVICE MTS-DISPO

Ihr Nutzen
•	 Alle Services und Reparaturen im Blick
•	 Optimale Auslastung Ihrer Geräte und 

Maschinen
•	 Statusampel zeigt den Wartungszustand 

an
•	 Dokumentation aller Services über die 

APP
•	 Folgetermine werden automatisch er-

zeugt
•	 Prüfberichte sind über die APP abrufbar

Ihr Nutzen
•	 Geräte/Maschinen auf der Baustelle per 

App anfordern
•	 Disposition auf Zeitplantafel für alle Gerä-

te mit farbiger Balkengrafik (belegt, frei, 
etc.)

•	 Anzeige der Entfernung eines freien Ge-
rätes zur Baustelle an

•	 Status von Bestellungen und Lieferung 
auf der APP abrufbar

•	 Reduzierung von Nachfragen und Telefo-
naten

•	 Optimale Planung aller Baustellen, von 
der Tages-Dispo bis zur Monatsplanung

Zusatzmodul
für Werkstatt und Service

Zusatzmodul
für die Disposition

•	 Berechtigungen exklusiv für Servicemit-
arbeiter

•	 Wartungsintervall-Kontrolle
•	 eigene Formulare definierbar

•	 Berechtigungen exklusiv für Disponenten
•	 Erstellung von Aufträgen/Lieferscheinen 

(ERP-Schnittstellen optional )
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Software-Pflegevertrag

Ihr Nutzen
Mit dem neuen Software-Pflegevertrag erhalten Sie ein Rundum-sorglos-Paket mit zusätzlichen 
Leistungen rund um Ihre MTS-PILOT-Software. 

Das Rundum-Sorglos-Paket für die digitale Baustelle

MTS-NAVI**

MTS-GEO*

3D-Planmanager* inkl. PAL-Manager

Baugrubenassistent

Aufmaßassistent

Lizenz für 3D-Verdichtungsprotokoll (M3/FDVK)

* enthält den Volumenassistenten           ** enthält den Volumen- und Schüttlagenassistenten

MTS-Software-Module im Überblick

Neugierig? Wir beraten Sie gern!

Upgrades

Updates

Support

Schulung

Gleich ob Sie ein Angebot wünschen oder noch Fragen zu den einzelnen Leistungen haben. 
Melden Sie sich einfach bei Ihrem Anwendungsberater!
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MTS-PILOT- 
Artikel Systemkomponenten

K
a

u
f

M
ie

te

Le
a

si
n

g

Vorrüstung MTS-NAVI

Bagger-Vorrüstung für MTS-NAVI √ - -
Vorrüstung für Schwenkausleger mit Drehwinkelsensor & MTS Gateway √ - -
Vorrüstung Schub-Raupe für MTS-NAVI √ - -
Schwenklöffelkit √ - -
Neigungssensoren für Bagger, Raupe und Schwenklöffel √ - -
Elektrokupplung für Schwenklöffelkit / iCANnect, OilQuick, Likufix √ - -
MTS-Gateway für Fremd-Baggersteuerungen √ - -
Ersatzteil-Box √ - -

MTS-NAVI

Receiverbox3.0 mit Kombistecker (CANbus/Modbus) √ √ √

Satellitenantennen √ √ √

Tablet-PC Pilot mit Software MTS-NAVI √ √ √ 

Bagger-Tablet-Docking mit DC-Power-Adapter √ √ √

Service-Transportbox mit Schaumstoffeinlage für MTS-PILOT-Komponenten √ √ √

MTS-Rover

Roverempfänger MiraQLX √ √ √

Tablet-PC Pilot mit Software MTS-GEO √ √ √

Roverstab für MiraQLX 2m Carbon ausziehbar √ √ √

Rover-Tablet-Halterung √ √ √

Rover-Plus-Box √ √ √

Ersatzspitze für Roverstab MiraQLX √ - -
Sandteller für Roverstab MiraQLX √ - -
Fluchtstabstativ Dreibein √ - -
Softwaremodul MTS-Transdienst √ - -
Softwaremodul MTS-Schrägmessung √ √ √*

MTS-BASIS

MTS-Basisreferenzstation √ √ √

Ersatzakku incl. Tischladegerät √ √ -
Funkfrequenz-Repeater für Basisfunk √ √ -
Containerhalterung für Basis-Antenne √ - -

MTS-Software

MTS-NAVI (3D-Baggersteuerung) √ √ √*

MTS-GEO (Roversoftware) √ √ √*

MTS-CAD √ √ √*

MTS-Baugrubenassistent √ √ √*

MTS-Schüttlagenassistent √ √ √*

MTS-Volumenassistent √ √ √*

Lizenz für EVA-Verdichter M3/FDVK √ √ √*

MTS-VA
MTS-PAL-Manager kostenlos

MTS-Aufmaßassistent √ √ √*

MTS-Softwarepflege-
vertrag

MTS-NAVI (3D-Baggersteuerung) - √ -
MTS-GEO (Roversoftware) - √ -
MTS-CAD - √ -
MTS-Baugrubenassistent - √ -
Lizenz für EVA-Verdichter M3/FDVK - √ -
MTS-VA - √ -

MTS-SMART

MTS-SMART Softwarelizenz (Abo) - √ -
MTS-SMART Einrichtung auf Kundenserver √ - -
MTS-SMART Softwareentwicklung/Anpassungen nach Kundenwunsch √ - -
MTS-SMART QR-Code Alu-Plaketten √ - -

MTS-TRACKING

MTS-Tracker T3000 √ - -
MTS-Tracker Montageset Magnet √ - -
MTS-Tracker Schweiß- und Schraubhalterung √ - -
MTS-Tracker Datenübertragung (Abo) - √ -
MTS-Tracking Maschinen-Telematikdaten kostenlos

MTS-DISPO MTS-DISPO Gerätedisposition (Abo) - √ -

Datenaufbereitung
(Dienstleistung)

aus 2D/3D-Daten *.dwg oder *.dxf √ - -
Expresslieferung innerhalb 5 Tagen √ - -

MTS-Next-Cloud Beratung für Ihre Cloud-Lösung kostenlos

* Leasing in Verbindung mit Hardware möglich
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Anbauverdichter
Standard-Verdichter (V-Serie)
Wechseladapter-Verdichter (WA-Serie)
Universalverdichter (US- und UT-Serie)

Bodenbehandlung
Bodenrecycler
Bindemittelstreuer (e.p.m)
Kalkrechen

Digitale Baustelle - BIM: MTS-Werkzeugkasten
Bauausführung 3D-Maschinensteuerung	 Digitales Aufmaß und Abrechnung
Absteckung und Vermessung			   Gerätemanagement und -Disposition
Planung und Datenaufbereitung

Tiltrotator, Schnellwechsler & iCANnect
Tiltrotator
OilQuick-Schnellwechsler
Alle gängigen Wechselsysteme auf Anfrage
iCANnect - induktiver Elektrostecker

Felsfräse
Felsfräse

MTS Spezial
Rohrschiebeadapter				    EGLI-Hydraulikmagnet
EGLI-Greifer						     Driller-Kernbohrgerät

MTS Mietpark
Anbauverdichter					     Abbruchtechnik
Bodenbehandlung					    Greifer
Fräsen						      3D-Baggersteuerung	
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Das 3D-Handgelenk für Ihren Bagger

MTS-Tiltrotator
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6

Das flexible Handgelenk 
für Ihren Bagger

Wo Baustellen dem Bagger wenig Platz 
fürs Rangieren lassen, dient der Tiltrotator 
dem Baggerarm als »Handgelenk«. Weil er 
gleichzeitig schwenken und tilten kann, 
verschafft er maximale Bewegungsfreiheit 
beim Einsatz Ihrer Anbaugeräte.

Darüber hinaus wird die Wirtschaft-
lichkeit der Baustelle durch den Wegfall 
von Fahrwegen und Handarbeit erhöht 
und gleichzeitig der Kraftstoffverbrauch 
gesenkt.

Tiltrotator-Sandwich: 
Mehr Flexibilität

Dank der neuen Sandwich-Lösung können 
Sie Ihren Tiltrotator sekundenschnell 
zwischen Baggern und Anbaugeräten 
wechseln und steigern dadurch zusätzlich 
Ihre Flexibilität.

Durch das Ablegen des Tiltrotators bei 
schwerem Einsatz bleibt Ihr Bagger 
leistungsfähig und wird weder durch 
unnötiges Gewicht noch durch Kinema-
tikverlust  beeinträchtigt.  Das Ablegen 
bei schweren Arbeiten minimiert darüber 
hinaus den Verschleiß und garantiert 
maximalen Geräteschutz. 
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6

MTS-Tiltrotator: Für mehr Sicherheit und Effizienz

 Vollhydraulischer 
Werkzeugwechsel
Die optionale elektrische 
Drehdurchführung 
erlaubt einen voll-
hydraulischen Wechsel
der Anbauwerkzeuge,
ohne die Fahrkabine 
zu verlassen

 Minimaler 
Treibstoffeinsatz
Das niedrige Gesamt-
gewicht und die Sand-
wich-Bauweise sparen 
unnötigen Verbrauch

 Hohe Lebensdauer
Weniger Verschleiß, 
da Werkzeuge nur im 
Bedarfsfall angekuppelt 
werden

 optional: 
wahlweise auch 
mit mechanischem 
Schnellwechsler 
lieferbar

 Einfache Wartung
Geringer Wartungs-
aufwand durch gute 
Zugänglichkeit

 MTS-SMART 
geschützter Einbau 
des Trackers

 Größtmögliche
Schadensfreiheit
Der Wegfall überstehender 
Hydraulikschläuche räumt
typische Schadensquellen 
aus

 Große Kraft 
in allen Lagen
Die Schwenk-
zylinder sorgen  
für ein enormes 
Schwenkmoment 
und schnelles Tilten

 Maximale Sicherheit
OilQuick-Schnellwechsler: Bei geöff-
neter Verriegelung verhindert die 
Fallsicherung das Herabstürzen von 
Anbaugeräten

 Maximale 
Seitenfreiheit
Dank innen liegender 
Schwenkzylinder 
entfallen stör- und 
beschädigungs-anfällige 
Hydraulikzylinder

 Präzises Positionieren
Die niedrige Bauhöhe 
erlaubt maximale 
Wendigkeit im Einsatz

 Sandwich-Bauweise
Keine Belastungs- 
einschränkungen im 
Extremeinsatz durch 
die Möglichkeit, den 
Tiltrotator abzulegen

Komplette Anbindung an 
die 3D-Baggersteuerung
Sensortechnik am Tiltrotator erfasst 
die exakte Werkzeugposition

 Extremes
Drehmoment 
Das robuste 
Getriebe garan-
tiert bei hohem 
Wirkungsgrad ein 
größtmögliches 
Drehmoment
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Das robuste Multifunktionsgerät optimiert 
die Einsatzmöglichkeiten des Baggers durch 

zwei zusätzliche Funktionen: Es erlaubt 
ein abwechselndes, aber auch gleich-
zeitiges Schwenken und Endlosrotieren 
Ihrer Anbaugeräte. Dank der großen 
Bewegungsfreiheit im „Handgelenk“ am 

Ende Ihres Baggerarms können Sie Ihre 
Anbaugeräte präzise positionieren, ohne 

dafür aufwendig mit dem Bagger rangieren 
zu müssen.

Das Mehr an Flexibilität eröffnet zum einen eine bessere 
Auslastung und neue Einsatzbereiche für Ihre Trägergeräte. Zum 

anderen erweitert es deren Aktionsradius auf ein maximales Maß 
und erlaubt durch die exaktere Positionierung Ihrer Anbaugeräte 

ein deutlich schnelleres, präziseres und effizienteres Arbeiten. 

Wer sich mit der Materie auskennt, weiß, dass der MTS- 
Tiltrotator dabei die Nachteile herkömmlicher Tiltrotatoren 
ausmerzt und stattdessen mit niedriger Bauhöhe und 

niedrigem Baugewicht sowie einem maximalen Maß an 
Seitenfreiheit punktet. 

Maximaler 
Aktionsradius
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 Tief- und Kanalbau 
Abböschung von Grabenwänden
Freilegung von querenden Leitungen
Rohrverlegung
Hinterfüllungen 

Flexiblere Einsatzmöglichkeiten

Komplette Einbindung in 3D-Baggersteuerung
Der Tiltroator-Sensor erfasst  den aktuellen 
Drehwinkel exakt übers MTS-NAVI-Display.

So haben Sie auch an schwer 
einsehbaren Stellen immer 

den perfekten Überblick.

 GaLaBau 
Anlegen von Teichen
Aufstellen von Pfeilern
Anlegen von Böschungen und Flächen
Freiräumen von Vegetation

 Straßenbau innerorts 
Materialeinbau und Modellierung
von Flächen und Böschungen 
Materialtransport
Übernahme von Handarbeiten

A
n

b
au

ve
rd

ic
h

te
r

B
o

d
en

b
eh

an
d

lu
n

g
D

ig
it

al
e 

B
au

st
el

le
Ti

lt
ro

ta
to

r 
&

  
Sc

h
n

el
lw

ec
h

sl
er

61



MTS-CONTROL
 
Für noch mehr Sicherheit als bisher sorgt ab sofort 
die serienmäßige Ausstattung mit dem neuen 
MTS-CONTROL-Panel. Der kleine und handliche 
Touchscreen mit integrierter Geräteerkennung ist 
denkbar einfach zu bedienen und ein wertvoller 
Co-Pilot für jeden Einsatz unseres Tiltrotators. Neben-
stehend finden Sie die wichtigsten Funktionen, die 
über das MTS-CONTROL-Panel abgebildet werden.

Herstellerunabhängige
Steuerung
 
Der MTS-Tiltrotator kann auch alternativ über das 
bereits im Bagger installierte Liebherr-Steuerungs-
System*  bedient werden. 

* kein Liebherr-Standard-Gerät
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Schäden vermeiden

SERVICE-Assistent

OilQuick: Bei geöffneter Verriegelung 
verhindert die Fallsicherung das Herabstürzen 
von Anbaugeräten. 

Likufix: Der VERRIEGELUNGs-Assistent prüft 
über mehrere Sensoren die vorschriftsmäßige 
Verriegelung der angekoppelten Anbaugeräte. 

Hydraulikventile erfassen, wenn der 
Bagger sich beispielsweise auf einer 
Löffelseite abstützt, und richten 
den Tiltrotator automatisch belas-
tungsfrei aus.

Der SERVICE-Assistent gibt 
Aufschluss über aktuelle 
Betriebsstunden und 
Wartungsintervalle. So hat 
der Geräteführer immer 
im Blick, wann beispiels-
weise Abschmierarbeiten 
notwendig sind.

Alle Tiltrotatoren der Serie "Pro" sind mit 
Drehwinkelsensoren ausgestattet und somit 
für den Einsatz in der MTS-3D-Baggersteu-
erung vorgerüstet. Ideal für Aufgaben wie das 
Modellieren von Geländeoberflächen.
Mit Hilfe von schwerkraftunabhängigen 
Sensoren wird, auch in außergewöhnlichen 
Arbeitspositionen, eine hohe Genauigkeit reali-
siert. 

ÜBERLAST-Assistent

Überblick behalten

kg

FÜR ABSTECKUNG UND VERMESSUNG

MTS-GEO 
FÜR ROVER

Sicher ankuppeln
VERRIEGELUNGS-
Assistent

FÜR ABSTECKUNG UND VERMESSUNG

MTS-GEO 
FÜR ROVER

3D-Baggersteuerung
3D-Assistent
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Schalengreifer OQ70/55 OQ65 SW48

Füllvolumen [L] 
(nach SAE) 300 390 300 390 390

Schalenbreite [mm] 400 600 400 600 600

Tiltlöffel

Tiltlöffel OQ45 OQ60 OQ65 OQ70/55 SW33 SW48

Füllvolumen [L] 
(nach SAE) 370 750 800 900 1.000 800 1.000

Schneidenbreite 
[mm] 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.400 1.600

Schalengreifer

Powerspaten

Powerspaten OQ65 OQ70 OQ70/55 SW33 SW48

Gewicht [kg] 230 435 430 200 415

Breite der Schneide [mm] 540 650 650 435 620

geringe Bauhöhe

optimierte Profilform für Tiltrotatoren
abgeflachte Ecken

optimierte Profilform
für Arbeiten im Kanal (z.B. bei Querungen)

ohne Zähne

Hubgabelaufnahme

Dokumentenbox

ohne Drehmotor

Schneide aus verschleißfestem Material

Zurr- und Anschlagpunkte
für den Transport

Schneide aus verschleißfestem Material
(HARDOX)

Anbauwerkzeuge MTS-TiltrotatorA
n

b
au

verd
ich

ter
B

o
d

en
b

eh
an

d
lu

n
g

D
ig

itale B
au

stelle
Tiltro

tato
r &

  
Sch

n
ellw

ech
sler

64



Transportbox Plus

Transportbox Plus OQ65 OQ70 OQ70/55 SW33 SW48

Gewicht [kg] 270 290 280 260 260

Breite des Gabelträgers [mm] 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210

Planierbalken

Planierbalken P200 P250 P300

Gewicht [kg] 710 790 870

Breite der Schneide [mm] 2.000 2.500 3.000

Zurr- und Anschlagpunkte
für den Transport

2 in 1:  
Transportgestell und 
Hubgabel in Einem

Genormte Gabelaufnahme
Tragkraft 1.500 kg

Dokumentenbox

Dokumentenbox

Hubgabelaufnahme

einstellbare Andrückwalze

Schaufelgeometrie 
für Materialhandling

Schneide aus verschleißfestem 
Material (HARDOX)

Hubgabelaufnahme

Zurr- und Anschlagpunkte
für den Transport

Anbauwerkzeuge MTS-Tiltrotator
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TECHNISCHE
DATEN

TR10 TR18 TR22 TR28

Empf. Baggergröße 8-12 to 12-18 to 16-22 to 22-28 to

Sc
h
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el
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ec

h
sl

er

OQ45 Basic oder Pro 1 - - -

OQ60-5 - Basic oder Pro 1 - -

OQ65 - Basic oder Pro 2 Basic oder Pro 2 -

OQ70 - - Basic oder Pro 2 Basic oder Pro 2

OQ70/55 - - Basic oder Pro 2 Basic oder Pro 2

OQ80 - - - Basic oder Pro 2

SW33 - Basic oder Pro 1 - -

SW48 - - Basic oder Pro 1 Basic oder Pro 1

Basic = Schnellwechsler mechanische Verriegelung
Pro 1 (HV hydr. Verriegelung) = Schnellwechsler hydr. Verriegelung inkl. MTS-NAVI-Sensorik
Pro 2 (HW hydr. Werkzeug) = Schnellwechsler hydr. Verriegelung + hydr. Drehdurchführung inkl. MTS-NAVI-Sensorik

Gewicht [kg] 
abhängig vom verwendeten Wechsler

340 565 685 845

Länge [mm] 695 855 890 1.060

Breite [mm] 455 545 640 690

Schwenkwinkel [°] 2x40 2x40 2x40 2x40

zul. Reißkraft [kNm] 80 130 150 180

Schwenkmoment [kNm] 19 22 32 33

Drehmoment [kNm] 9 11 11 11

Drehgeschwindigkeit 
[U/min] bei 70l/min 11 10 10 10

Betriebsdruck [bar] 250 250 250 250

Modellüberarbeitung: 

Lieferzeit auf Anfrage
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Sekundenschnelles Wechseln 

Schnellwechselsysteme
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TECHNISCHE DATEN

OQ 
40

OQ
40-5

OQ 
45-5

OQ 
60-5

OQ 
65

OQ 
Rail

OQ 
70

OQ 
70/55

OQ 
80

OQ 
90

OQ 
120

Empf. Baggergröße [to] 1-5 1-5 5-10 8-15 14-22 14-22 15-28 18-32 25-45 40-70 70-120

Baubreite [mm] 240 270 290 340 440 440 450 550 590 750 870

Achsabstand [mm] 300 300 430 480 530 530 600 600 670 750 925

Gewicht [kg] 30 50 85 160 170 175 210 230 350 630 1.200

Max. Anzahl an Kupp-
lungen 4 5 5 5 5 8 5 6 6 9 8

1/4“ 2 3 3 2 - - - - - 1 -

1/2" 2 2 2 1 2 5 2 2 2 3 3

3/4" - - - 2 3 3 1 2 2 1 -

1" - - - - - - 2 2 2 4 3

1 1/2" - - - - - - - - - - 2

Elektrokupplung  
(optional) ja ja ja ja ja ja ja ja ja

OQL 210 OQL 310 OQL 410

Empf. Radladergröße [to] 1-5 to 5-20 to 20-30 to

Gewicht [kg] 125 325 490

Max. Anzahl an Kupplungen 4 6 6

1/2" 4 2 2

3/4" 4 4

Elektrokupplung (optional) ja ja ja

Sekundenschneller Wechsel von Anbaugeräten 

Für jeden Einsatz das richtige Gerät: Wechseln Sie 
Ihre Anbaugeräte im Sekundentakt – und zwar 
vollhydraulisch von der Fahrerkabine aus. Eine 

konsequente Automatisierung der „Fabrik Baustelle“ 
bringt nicht nur klare Wettbewerbsvorteile mit sich, 
sondern sorgt auch für höchste Sicherheit im Graben.

Eins Zwei Los...

Wettbewerbsvorteil Automatisierung

Mit vollhydraulischen Schnellwechselsystemen machen Sie aus Ihrem Bagger ein universelles Trägergerät für 
Anbaugeräte aller Art. 
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Sichere und störungsfreie Strom- und Datenübertragung 

MTS-iCANnect
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Elektrokupplung MTS-iCANnect
Die revolutionäre Steckverbindung im OilQuick-Schnellwechsler sorgt für eine ungestörte Kom-
munikation zwischen Bagger und MTS-Anbaugeräten sowie dem MTS-Navi.

  	 Induktive Daten- und Leistungsversorgung 	
	 um eine störungsfreie und sichere Übertra-	
	 gung (unabhängig von Schmutz und Öl) 	
	 von Sensoren und Steuerungen zu  
	 gewährleisten 

	 CANbus-Kommunikation  

	 redundante, diagonale Versorgungspins  
	 gleichen Toleranzen im Schnellwechsler 	
	 aus

	 neutraler Platz um die Montage an den 	
	 gängigsten OilQuick-Schnellwechslern zu 	
	 gewährleisten

am Schnellwechsler 
geräteseitig

am Schnellwechsler  
baggerseitig

Induktive Daten- 
und Leistungs-

übertragung

Kontaktflächen zur  
Leistungsübertragung z.B. für Ventile 

iCANnect OQ45 OQ60-5 OQ65 OQ70 OQ70/55 OQ80

verfügbar für √* √* √ √* √ √

* auf Anfrage (Stand Juni 2020: noch in Planung)
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Anbauverdichter
Standard-Verdichter (V-Serie)
Wechseladapter-Verdichter (WA-Serie)
Universalverdichter (US- und UT-Serie)

Bodenbehandlung
Bodenrecycler
Bindemittelstreuer (e.p.m)
Kalkrechen

Digitale Baustelle - BIM: MTS-Werkzeugkasten
Bauausführung 3D-Maschinensteuerung	 Digitales Aufmaß und Abrechnung
Absteckung und Vermessung			   Gerätemanagement und -Disposition
Planung und Datenaufbereitung

Tiltrotator, Schnellwechsler & iCANnect
Tiltrotator
OilQuick-Schnellwechsler
Alle gängigen Wechselsysteme auf Anfrage
iCANnect - induktiver Elektrostecker

Felsfräse
Felsfräse

MTS Spezial
Rohrschiebeadapter				    EGLI-Hydraulikmagnet
EGLI-Greifer						     Driller-Kernbohrgerät

MTS Mietpark
Anbauverdichter					     Abbruchtechnik
Bodenbehandlung					    Greifer
Fräsen						      3D-Baggersteuerung	
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Profilgerechtes Lösen

MTS-Felsfräse
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Hammerstarkes 
Komplettsystem

Mit der neuen Felsfräse liefert MTS nun 
auch ein eigenes Fräs-Komplettsystem, das 
vor allem mit seinem hohen Drehmoment 
punktet und auch an großen Baggern effi-
zient arbeitet. 

Die clevere Konzeption dieses robusten 
Anbaugeräts sorgt auch unter erschwerten 
Bedingungen für einen sicheren Einsatz: 
So verhindert die Schnitttiefenbe-
grenzung der robusten Querschneidköpfe 
ein Festklemmen der Fräse, während die 
stabile Umhausung des Getriebes einen 
maximalen Schutz von Motor und Hydrau-
likschläuchen garantiert. 

Die serienmäßige Ausstattung mit Trans-
portgestell und Werkzeug für den 
Meißelaustausch sowie Ersatzmeißel 
runden das System ab.

Die Produktpalette umfasst aktuell vier 
Fräsmodelle.

Vier neue Fräsmodelle 
mit Zubehör

Die Vorteile
•	 ruhiges Fräsverhalten bei optimaler 

Leistung
•	 großflächiger und profilgerechter Ab-

trag
•	 geräteschonendes und erschütterungs-

armes Arbeiten
•	 lange Lebensdauer auch unter extre-

men Abriebbedingungen
•	 Spitzentechnologie „made in Germany“
•	 Servicefreundliche und hoch verschleiß-

feste Querschneidköpfe
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Hydraulisches  
Schnellwechselsystem 
Alle am Markt befindlichen Systeme 
sind montierbar

Vollumhaustes Getriebe
Maximaler Schutz  
aller Komponenten

Verschleißbuchsen an 
den Fräsköpfen   
Lange Lebensdauer von  
Querschneidköpfen durch  
einfachen Buchsenwechsel

Stirnradgetriebe  
Hohe Drehmoment-  
bzw. Kraftübertragung

Verteilerblock mit integ-
riertem Rückschlagventil  
für korrekte Drehrichtung der 
Querschneidköpfe sowie integ-
rierter Leckölabsicherung

MTS-SMART  
Geschützter Einbau
des Trackers

Schnitttiefenbegrenzung 
der Schneidköpfe
verhindert Verklemmen 
bzw. Stehenbleiben der 
Querschneidköpfe

Hubgabelaufnahme
Einfacher Transport 
mit dem Gabelstapler

Dokumentenbox
Griffbereite Unterlagen

Verzurrpunkte
Einfache Befestigung 
beim Verladen

Verriegelungssystem
Verhindert unfallbedingtes 
Trennen vom Transportgestell

integrierte Box mit Werkzeug
zur Meißelmontage und 
Ersatzmeißel

Serienmäßige Ausstattung: Transportrahmen
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TECHNISCHE
DATEN

F14-690 F20-770 F30-960 F35-960

Empf. Baggergröße [to] 8 bis 14 12 bis 20 18 bis 30 25 bis 35

Gewicht ohne Adapter 
[kg] 610 1.100 1.780 1.800

Nennleistung 30 45 65 90

max. hydr. Betriebsdruck 350 350 350 350

erforderliche Hydrauli-
kölmenge [l/min] 80-120 120-160 150-200 200-280

empfohlene Hydrauli-
kölmenge [l/min] 100 135 155 220

Schneidkopfdrehmo-
ment [Nm (350 bar)] 5.500 10.000 15.000 24.000

Durchmesser Schneid-
kopf [mm] 400 570 640 640

Meiselanzahl [Stck] 2x26 2x24 2x30 2x30

Schneidbreite [mm] 690 770 960 960

Stegbreite am Getriebe-
schaft [mm] 130 140 170 170

Auf der Baustelle zählt oft jede Minute. Darum stattet MTS alle Felsfräsen-Modelle serienmäßig mit einem 
praktischen Transportgestell aus: So können die kompakten Anbaugeräte mittels Verzurrösen beim Verladen 
einfach befestigt und mittels Gabelstapler transportiert werden. Ein cleveres Verriegelungssystem  verhindert 
bei Unfällen oder starken Stößen das Rausrutschen der Felsfräse aus dem Transportgestell. 

Einfaches Verladen und Transportieren
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Anbauverdichter
Standard-Verdichter (V-Serie)
Wechseladapter-Verdichter (WA-Serie)
Universalverdichter (US- und UT-Serie)

Bodenbehandlung
Bodenrecycler
Bindemittelstreuer (e.p.m)
Kalkrechen

Digitale Baustelle - BIM: MTS-Werkzeugkasten
Bauausführung 3D-Maschinensteuerung	 Digitales Aufmaß und Abrechnung
Absteckung und Vermessung			   Gerätemanagement und -Disposition
Planung und Datenaufbereitung

Tiltrotator, Schnellwechsler & iCANnect
Tiltrotator
OilQuick-Schnellwechsler
Alle gängigen Wechselsysteme auf Anfrage
iCANnect - induktiver Elektrostecker

Felsfräse
Felsfräse

MTS Spezial
Rohrschiebeadapter				    EGLI-Hydraulikmagnet
EGLI-Greifer						     Driller-Kernbohrgerät

MTS Mietpark
Anbauverdichter					     Abbruchtechnik
Bodenbehandlung					    Greifer
Fräsen						      3D-Baggersteuerung	
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Sicher positionieren

MTS-Rohrschiebeadapter

Praxisvideo: 
Hydraulischer 
Rohrschiebe- 

adapter  
im Einsatz
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Wenn es um das Verlegen, Transportieren oder Bewegen von Rohren geht, sind Sie mit dem hydraulischen 
Rohrschiebeadapter von MTS immer auf der sicheren Seite: 
Die hydraulische Verschiebeeinheit drückt zielsicher und mit maximal zulässigem Druck nach Herstellerangabe 
und verhindert so Schäden an Rohren. Sie können Rohre bis DN 1000 (mit Verbreiterung bis DN 1500) verlegen. 
Der Druckbereich ist dabei für die entsprechende Rohrgröße variabel über eine optische Druckanzeige 
einstellbar. Das präzise Positionieren von Rohren minimiert dank einer zähkerbigen und verschleißfreien 
Gummischutzkante das Risiko von Schäden an Rohren. 
Der am Rohrschiebeadapter befestigte Lasthaken ermöglicht überdies den Transport und das  
Manövrieren schwerer Lasten im direkten Blickfeld des Geräteführers.

Rohrschiebeadapter: Verlegen, transportieren, bewegen

Zuverlässig und zulässig 
nach DIN EN 1610

Hydraulischer Rohrschiebeadapter 
mit Seitenarm

Hyraulischer Rohrschiebeadapter 

Hydraulischer 
Rohrschiebeadapter

Hydraulischer 
Rohrschiebeadapter 
mit Verbreiterung

Empf. Baggergröße [to] 18-32 to 18-32 to

Gewicht* [kg] 650-800 650-800 + 345

Maße L*B*H [mm]* 1.150*640*740 1.155*1.935*740

Lasthaken [to] 10 10

Ölbedarf [l/min] 20-50 20-50

Druckbereich (min/max) 
[bar] 120-250 120-250

*abhängig vom Schnellwechsler, für alle gängigen Wechslertypen erhältlich
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Abbruch- und Sortierprofi

EGLI-Sortiergreifer
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TECHNISCHE DATEN
MEHRZWECKGREIFER

SG 2-E SG 5-E SG 8-E SG 10-E SG 15-E

Empf. Baggergröße [to] 1-2 to 4-6 to 4-8 to 4,5-10 to 8-15 to

Gewicht [kg] 152 245 360 520 850

Schließkraft [kn] 16 16 35 (3,5 to) 35 (3,5 to) 40 (4 to)

Füllinhalt [l] 37 80 95 180 420

Drehmoment [Nm] 500 660 2.837 2.837 3.130

Abmessung Öffnung 
[mm] 900 1.100 1.220 1.500 1.900

Breite [mm] 360 400 500 550 850

Höhe offen [mm] 670 800 856 1.005 1.207

Höhe geschlossen [mm] 725 860 1.075 1.082 1.350

Anzahl Zähne 2+1 2+1 3+2 3+2 3+2

Messerteile pro Schale - 1 1 1 1

Max. Druck Greifen [bar] 250 250 320 320 320

Max. Volumenstrom  
[l/min] 25 25 40 40 50

Anschl. Greifen M 18x1,5 M 18x1,5 3/4" 16 S 16 S

Max. Druck Drehen [bar] 250 250 250 250 250

Max. Volumenstrom 
[l/min] 15 15 20 20 38

Anschl. Drehen M 18x1,5 M 18x1,5 1/2" 12 S 12 S
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TECHNISCHE DATEN
ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER

SG 20-E SG 25-E SG 36-E SG 54-E

Empf. Baggergröße [to] 13-20 to 18-25 to 23-36 to 36-54 to

Gewicht [kg] 1.225 1.620 1.920 2.865

Schließkraft [kn] 52 (5,2 to) 65 (6,5 to) 130 (13 to) 130 (13 to)

Füllinhalt [l] 550 730 840 1.080

Drehmoment [Nm] 8.508 9.920 9.920 10.200

Abmessung Öffnung 
[mm] 2.095 2.220 2.240 2.439

Breite [mm] 1.000 1.000 1.150 1.400

Höhe offen [mm] 1.280 1.470 1.470 1.699

Höhe geschlossen [mm] 1.460 1.610 1.610 1.940

Anzahl Zähne 0 0 0 0

Messerteile pro Schale 1 1 1 1

Max. Druck Greifen [bar] 320 320 320 320

Max. Volumenstrom  
[l/min] 70 120 120 120

Anschl. Greifen 16 S 16 S 20 S 25 S

Max. Druck Drehen [bar] 250 250 250 250

Max. Volumenstrom 
[l/min] 60 60 60 60

Anschl. Drehen 12 S 12 S 12 S 12 S
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Innovative EGLI-Greifer-Technologie

Echte Schweizer Qualität: Der robuste Zweischalengreifer dient 
nicht nur als Sortier-, sondern auch als Abbruchgerät für schwere 
Arbeiten. Er kann mit komplett geöffneter Schaufel in einen 
Standard-Container fassen.

•	 Austauschbare, wendbare Messer 
•	 Robuste Anschläge

•	 Durch zwei außen am Drehkranz  
	 angeordnete Hydraulikmotoren 
	 ergibt sich ein höheres 		
	 Drehmoment bei geringerem 	
	 Leistungsbedarf
•	 Sperrventil auf Greiferfunktion

•	 Schalen behalten ihre Form
•	 Mehr Inhalt (gelochte Schalen)
•	 Bessere Sicht von den Seiten  
	 (kein Lamelleneffekt)
•	 Kein Einklemmen von Material
•	 Weniger Torsionskräfte in Schalen

•	 Greifer offen
•	 Robuste Schalenanschläge

EGLI-TechnikHerkömmliche Technik

•	 Durch das doppelte 	Dreh- 
	 kranzlager können höhere  
	 Kräfte übertragen werden
•	 Geschützte Zylinder
•	 Verstärkte Drehpunkte

Ihr Vorteil
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Leistung mit Zuverlässigkeit

EGLI-Hydraulikmagnet
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TECHNISCHE 
DATEN

700 700A 900A 1100A

Gewicht ohne Adapter [kg] 570 610 1.350 2.000

Betriebsdruck [bar] 200 200 250 250

Erforderlicher Ölbedarf  
Empfohlener Ölbedarf [l/min]

35-70 
50

35-70 
50

70-200 
120

70-200 
120

Rückstaudruck Rückleitung 
Rückstaudruck Lecköl [bar]

25 
8

25 
8

25 
8

25 
8

max. Lastaufnahme [kg] 3.000 3.000 5.000 6.000

Leistungsbedarf/Magnetplat-
te [kW/V] 3,5/230 3,5/230 7,3/230 10,1/230

Drezahl Generator [U/min] 2.000 2.000 3.100 3.100

Abwurfsteuerung keine Standard Standard Standard

Höhe ohne Adapter [mm] 660 808 860 960

Aussendurchmesser [mm] 750 750 960 1.100

Vorlauf/Rücklauf 20 S 20 S 20 S 20 S

Greifen Drehen links - 12 L 12 L 12 L

Lecköl 15 L 15 L 15 L 15 L

EGLI-Hydraulikmagnet: Profi für Sortier- und Abbrucharbeiten

Mit dem EGLI-Hydraulikmagnet verringern Sie den Stahlanteil von Bauschutt auf nahezu 0 Prozent und 
verhindern damit Schäden an Baumaschinen. So brauchen Sie sich nicht mehr um die mit den Schäden einher-
gehenden Maschinenausfallzeiten zu befassen, sondern können Ihre Kunden mit aufgeräumten und gut 
befahrbaren Baustellen beeindrucken. Ein weiterer Vorteil: Automatisierte Sortier- und Abbrucharbeiten 
sparen Zeit und garantierten eine einwandfreie Qualität des Recyclingmaterials sowie dessen reibungslose 
Weiterverarbeitung.
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Die neue Art des Bohrens

DRILLER-Bohrtechnik

GENIAL:bis zu 35 cmBohrdurchmesserund bis zu 40 cmBohrtiefe
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FUNKTION &
TECHNISCHE DATEN

Technische Daten DRILLER

Leistung [kW] 16,5

Zul. Maximaldruck [bar] 350

Arbeitsdruck [bar] 120-220 / 
Optimal: 200

Zul. max. Durchflussmenge  [l/min] 
Zul. min. Durchflussmenge  [l/min]

120 
50

Max. Wasserdruck [bar] 5

Min. Bohrdurchmesser [mm] 
Max. Bohrdurchmesser [mm]

100 
400

Werkzeughub [mm] 400

Umdrehung [u/min] 300

Gewindeanschluss Bohrkrone [UNC] 1-1/4"

Höhe [mm] 
Breite [mm]
Tiefe [mm]

1.280 
450 
450

Gewicht (mit Tank) [kg] 360

DRILLER-Bohrgerät

Kernbohr-Technik für Tief-, Straßen- und Kanalbauarbeiten: Das DRILLER-Bohrgerät für Bagger und Radlader 
bringt eine bis zu dreimal höhere Leistung als manuell ausgeführte Bohrungen. Die ausgereifte Technologie 
erlaubt sicheres, abgasfreies und präzises Bohren auf allen Ebenen und ist einfach zu handhaben.

	 Extrem leistungsstark

	 Sicher und einfach

	 Exakt auf allen Ebenen

	 Wartungsarm

Vorteile

Waagerechte Schachtbohrung

Herstellung eines Rohranschlusses
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Anbauverdichter
Standard-Verdichter (V-Serie)
Wechseladapter-Verdichter (WA-Serie)
Universalverdichter (US- und UT-Serie)

Bodenbehandlung
Bodenrecycler
Bindemittelstreuer (e.p.m)
Kalkrechen

Digitale Baustelle - BIM: MTS-Werkzeugkasten
Bauausführung 3D-Maschinensteuerung	 Digitales Aufmaß und Abrechnung
Absteckung und Vermessung			   Gerätemanagement und -Disposition
Planung und Datenaufbereitung

Tiltrotator, Schnellwechsler & iCANnect
Tiltrotator
OilQuick-Schnellwechsler
Alle gängigen Wechselsysteme auf Anfrage
iCANnect - induktiver Elektrostecker

Felsfräse
Felsfräse

MTS Spezial
Rohrschiebeadapter				    EGLI-Hydraulikmagnet
EGLI-Greifer						     Driller-Kernbohrgerät

MTS Mietpark
Anbauverdichter					     Abbruchtechnik
Bodenbehandlung					    Greifer
Fräsen						      3D-Baggersteuerung	
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Anbauverdichter Universalverdichter 3D-Baggersteuerung Rohrgreifer Kalkrechen Universalfräse 
EGLI-Hydraulikmagnet Bindemittelstreuer Anbauverdichter Bodenrecycler Kalkrechen Universalfräse 
3D-Baggersteuerung EGLI-Hydraulikmagnet Kalkrechen Bindemittelstreuer Bodenrecycler 
MTS-Kalkrechen Bindemittelstreuer Rohrgreifer Anbauverdichter 3D-Baggersteuerung EGLI-Greifer 

Für jeden Einsatz das richtige Gerät

Hätten Sie‘s gewusst ...?

 Wir sind weltweit der größte 		
	 Mietpark für Anbauverdichter.

 Wir haben fast durchgängig 	 	
	 600 Mietgeräte im Einsatz.

 Alle unserer Mietgeräte 
	 lassen sich mit den gängigen 
	 Schnellwechslertypen 
	 ausstatten.

Automatisierung & Digitalisierung im Tiefbau

MTS-Mietpark
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Ihre Mietpark-Ansprechpartner 

Hayingen: Gerhard Schrode
Tel: +49 7386 9792-240
mietpark@mts-online.de

Bünde: Paul Stober
Tel: +49 (5223) 976979-504
paul.stober@mts-online.de

Feuchtwangen:  Heiko Uhl
Tel: +49 (9852) 703176-700
heiko.uhl@mts-online.de

Bad Liebenwerda: Toni Morga
Tel: +49 35341 23722-600
toni.morga@MTS-online.de

München: Gerhard Schrode
Tel: +49 7386 9792-140
mietpark@MTS-online.de

Anbauverdichter
Standardverdichter V3 mini bis 6 to

Standardverdichter V3 bis 6 to

Standardverdichter V4 4-10 to

Standardverdichter V6 8-15 to

Standardverdichter V7 15-25 to

Standardverdichter V8 18-35 to

Standardverdichter V10 21-45 to

Universalverdichter US/UT 8-2 ab 6 to

Wechseladapterverdichter* V6 WA 8-15 to

Wechseladapterverdichter* V8 WA 18-35 to

Wechseladapterverdichter* V10 WA 21-45 to

* WA: Wechseladaptersystem mit verschiede-
nen Grundplatten (64-200 cm Breite, Rohr-, 
Bankett- und Schaffußverdichter, Spundwand-
klemme)

Bodenbehandlung
MTS-Bindemittelstreuer e.p.m 1002 10-30 to

Kalkrechen (2300 mm) bis 30 to

Bodenrecycler MTS B90-2 und 150-2 5-14 to

Bodenrecycler B120-3 16-24 to

Bodenrecycler B180-3 20-28 to

* Wir bieten Sieblinien von 20-100 mm für 
alle Aufgaben von der Feinabsiebung bis zur 
Bodenaufbereitung.

Tiltrotator-Sandwiches
MTS TR10/TR18/TR22/TR28 8-28 to

Fräsen
Asphaltfräse AF 300/350 5-10 to

Asphaltfräse AF 600 13-25 to

Fräsrad UF 40 12-25 to

MTS Felsfräse F14-690 8-14 to

MTS Felsfräse F20-770 12-20 to

MTS Felsfräse F30-960 18-30 to

MTS Felsfräse F35-960 25-35 to

3D-Baggersteuerung
MTS-NAVI (an vorgerüsteten Baggern)

MTS-Rover

MTS-BASIS

Hydraulikhämmer
Hydraulikhammer SB 302 4,5-9 to

Hydraulikhammer SB 552 9-15 to

Hydraulikhammer MB 1200 15-26 to

Hydraulikhammer MB 1500 18-29 to

Hydraulikhammer HB 2000 22-40 to

Hydraulikmagnete
EGLI-Magnet MAG 700A ab 12 to

EGLI-Magnet MAG 1100A ab 20 to

Greifer/Rohrverlegung
Rohrgreifer KBRG.1-700 16-23 to

EGLI-Sortiergreifer SG 5 2-5 to

EGLI-Sortiergreifer SG 8 4-8 to

EGLI-Sortiergreifer SG 10 5-10 to

EGLI-Sortiergreifer SG 15 8-15 to

EGLI-Sortiergreifer SG 20 14-20 to

EGLI-Sortiergreifer SG 25 18-25 to

EGLI-Sortiergreifer SG 36 25-36 to

RSA mechanisch 14-40 to

HRSA hydraulisch 16-30 to

Pipefix mech. (340-680 mm) bis 20 to

Sonstige Anbaugeräte
2-Schalengreifer (400-800 mm) bis 25 to

Pulverisierer Bagger 22-35 to

Freireiterramme Müller 18-30 to

Bohrschnecke (350/600mm) 18-50 to

Driller Kernbohrgerät 2,5-30 to

Weitere Geräte auf Anfrage

Hinweis:
Schnellwechseladapter für alle gängigen Systeme
Rüstpauschale: 150,- Euro.
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Mietbedingungen, die Sie 
im Internet unter www.MTS-online.de/agb.html einsehen können. 
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der 
Versand erfolgt auf Kosten des Kunden.

Sie sind neugierig geworden, möchten unsere Produkte aber lieber erst einmal im praktischen Einsatz testen?
Unser Mietpark bietet Ihnen ein breit gefächtertes Sortiment inklusive Service zu fairen Mietkonditionen. 
Selbstverständlich können Sie sich auch während der Mietzeit zu einem Kauf entschließen.
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Facts
MTS in Zahlen 2022

Wir behaupten uns dank zahlreicher innovativer 
Produktentwicklungen seit Jahren als Marktführer 
für Automatisierungsstrategien im Tiefbaubereich.

Hauptanliegen der vom Anbauverdichter bis zur 
3D-Steuerung für Bagger reichenden Produktpa-
lette ist es, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von 
Arbeitsabläufen auf Baustellen zu optimieren, um 
Bauunternehmen angesichts des zunehmenden 
Kostendrucks das Überleben zu sichern.

Seit mehr als einem Jahrzehnt treiben wir die Auto-
matisierung und Digitalisierung der Baubranche 
voran und sind mit BIM (Building Information 
Modeling) auf einem Level mit atemberaubenden 
Perspektiven angekommen. 

Dafür holen wir Menschen bei ihren ganz persön-
lichen Bedenken und Vorbehalten ab. Wir zeigen 
individuelle Umsetzungsmöglichkeiten und begeistern 
sie für die Möglichkeiten neuer Technologien und 

Verfahren – vor dem Hintergrund unserer jahre-
langen Pionierarbeit rund ums Thema BIM.

Denn getreu unseres Selbstverständnisses als 
„Wegbereiter für eine digitale Zukunft“ wollen wir 
Veränderungsprozesse nicht nur anstoßen, sondern 
auch begleiten – und zwar auf allen Ebenen.

Durch unsere MTS-Akademie führt unser Weg über 
die praxisorientierte Vermittlung von fundiertem 
Knowhow und neuen Denkansätzen. Im Kern geht 
es darum, die Voraussetzungen für die Veränderung 
zu schaffen. Denn genau hier fängt echte Verän-
derung an.

Unser MTS-Berater- und Serviceteam steht mit 
fundiertem Fachwissen und langjähriger Branchen-
erfahrung bei allen Anliegen mit Rat und Tat zur 
Seite. Gleich ob es um Produktberatung, Baustellen-
betreuung, bodenmechanische Prüfungen oder BIM 
geht: Fragen Sie uns einfach!
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MTS
Automatisierung, Digitalisierung und BIM 
im kommunalen Verkehrswege- und Tiefbau



 
Neue Stützpunkte und Partnerschaften

Hier finden Sie uns

Polen

Frankreich

Schweiz

Österreich

Bünde

Hayingen

Feuchtwangen

Bad Liebenwerda

München

MTS Schrode AG

Straße:	 Innovationsweg 1
PLZ/Ort:	 D - 72534 Hayingen
Telefon:	 +49 7386 9792-0
Telefax:	 +49 7386 9792-200
E-Mail: 	 info@MTS-online.de

Hauptsitz Hayingen

Straße:	 Klöcknerstraße 3
PLZ/Ort:	 D - 32257 Bünde
Telefon: 	+ 49 5223 976979-0 
Telefax: 	 + 49 5223 976979-519
E-Mail: 	 info@MTS-buende.de

Stützpunkt Bünde

Straße:	 Ansbacher Straße 20
PLZ/Ort:	 D - 91555 Feuchtwangen
Telefon:	 +49 9852 703176-0
E-Mail: 	 info@MTS-feuchtwangen.de

Stützpunkt Feuchtwangen

Straße:	 Bergstraße 63 
PLZ/Ort:	 D - 04924 Bad Liebenwerda
Telefon:	 +49 35341 23722-0
E-Mail: 	 info@MTS-Bad-Liebenwerda.de

Stützpunkt Bad Liebenwerda

Straße:	 Aich 44a
PLZ/Ort:	 D - 85667 Oberpframmern
Telefon:	 +49 7386 9792-140
E-Mail: 	 info@MTS-Muenchen.de

Stützpunkt München

www.mts-online.de

MTS Schrode AG

MTS Schrode AG

MTS Schrode AG

MTS Schrode AG

MTS Schrode AG

MTS-Ansprechpartner 


