
Die Zukunft der Bodenaufbereitung

MTS-Bodenrecycler
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ObLX
Zur Homogenisierung von Böden

Der große
MTS-Bodenrecycler

 Einfaches 
Homogenisieren 
C-Welle

 Schnelles und 
effektives Einmischen 
von Bindemitteln 
C-Welle

 Effizientes Aus- 
sortieren von Überkorn 
S-Welle

 Feinabsiebung bei  
vorgeschriebener
maximaler Korngröße 
S-Welle (20 mm)

 Zusatzoption 
Kontramesser für mehr  
Siebfunktion/Quetschblech  
für mehr Brechfunktion

 Lange Lebensdauer
Verschleißfester Stahl der 
aufgeschweißten Schlegel

 Schneller und einfacher
Wechsel der Wellen
Gleiches Gehäuse für  
C- und S-Wellen

 Maximale 
Transportsicherheit
Verzurrösen an allen Seiten

 Einfaches Verladen 
Palettengabel-Aufnahme

 Griffbereite  
Maschinendokumente 
Serienmäßige
Dokumentenbox

 Absicherung gegen
Überlastung der Hydraulik
Hydraulisches Schutzventil 

 Kontinuierliche Schmierung 
Zentralschmiersystem und  
Kartuschenmagazin 
(als Serienausstattung)

 Einfach und sicher 
transportieren
siehe Bilder rechte Seite

 Optional 
Überlaufblech
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TECHNISCHE
DATEN

ObLX Empfohlene Größe  
des Trägergeräts [to]

Gewicht 

[kg]*
Breite 
[cm]

Höhe 
[cm]

Tiefe 
[cm]

Schaufel-
volumen 

[m³]** 

Sieb-
fläche 
[m²]

empf. 
Ölmenge 
[l/min]

max. 
Öldruck 
[bar]

Bagger Radlader

B120-3 16-24 7-13
F80C: 1.500
F20S: 1.700
F40S: 1.720

160 136 137 1,1 0,95
F80C: 200
F20S: 200
F40S: 200

280

B180-3 20-28 9-15

F80C: 2.100
F100C: 2.000
F20S: 2.300
F40S: 2.370

223 136 137 1,7 1,5

F80C: 200
F100C: 200
F20S: 200
F40S: 200

280

B180-4 24-36 13-19 F100C: 2.620
F40S: 3.250 227 163 149 2,17 1,9 F100C: 280

F40S: 280 280

* ohne Adapterplatte  ** gemäß CECE-Richtlinien

F80C-Wellen

Crusher 
(Mischen + Brechen)

Screener 
(Sieben)

F20S-Wellen
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IdFX
Unser „Problemlöser“

Der kleine
MTS-Bodenrecycler

 Schneller und einfacher
Wechsel der Module
Wechselrahmen

 Feinabsieben
Siebmodul
F30S (20-25 mm)
F40S (25-35 mm)

 Sieben & Brechen
Sieb-Crush-Kombimodul 
F30SC (20-25 mm) 
F40SC (25-35 mm)

 Maximale Transportsicherheit
Verzurrösen und  
Palettengabel-Aufnahme

 Griffbereite  
Maschinendokumente 
Serienmäßige
Dokumentenbox

 Leichtes Eigengewicht
Optimaler Einsatz an  
kleinen Trägergeräten

 Alternative 
Anbauversionen 
Anbaubar an Bagger und 
Lader

IdFX Empfohlene Größe  
des Trägergeräts [to]

Gewicht 

[kg]* 

Breite 
[cm]

Höhe 
[cm]

Tiefe 
[cm]

Schaufel-
volumen 

[m³]** 

Sieb-
fläche 
[m²]

empf. 
Ölmenge 
[l/min]

max. 
Öldruck 
[bar]

Bagger Lader

B90-2 5-12 ab 1,5 590 125 95 105 0,35 0,50 30-75 300

B150-2 8-14 ab 3 780 185 95 105 0,55 0,80 40-75 300

* abhängig vom verbauten Scheibentyp 	 ** gemäß CECE-Richtlinien
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1. Positionieren Sie das Modul 
auf dem Boden oder einer 
Palette. Lösen Sie anschlie-
ßend die Verschraubungen 
und Hydraulikschläuche.

	 Schwenken Sie nun den Rah-
men vorsichtig vom Modul.

2. Bewegen Sie den Rahmen 
nun derart über das zweite 
Modul, ... 

3.  ... dass die Pins des Rahmens 
in die Haken des Moduls  
eingreifen. Schwenken Sie 
anschließend den Rahmen 
über das Modul.

5. Vergewissern Sie sich, dass 
die Schrauben richtig ange-
zogen sind und führen Sie 
anschließend einen Funkti-
onstest durch.

4. Sind Rahmen und Modul 
vollständig zusammenge-
fahren, verschrauben Sie 
diese mit den 2 Schrauben. 
Verbinden Sie anschließend 
die Hydraulikschläuche.

QR-Code einfach mit Ihrem 
Smartphone scannen und den 

Modulwechsel im Video ansehen

Einfacher Modulwechsel
Vom Feinabsieben zum Sieben & Brechen in wenigen Minuten

SIEB-Modul

Scheiben 
Typ

Dicke der 
Scheiben

Scheibenab-
stand

F30S 16 mm 34 mm

F40S 16 mm 44 mm

SIEB-CRUSH-Modul

Scheiben 
Typ

Dicke der 
Scheiben

Scheibenab-
stand

F30SC 16 mm 34 mm

F40SC 16 mm 44 mm

•	Mutterboden sieben
•	Mischen von Sanden, 

Erden, Düngern

•	Torf sieben
•	Bodenstabilisierung

•	Zerkleinern von organi-
schem Material

•	Mischen & Lüften von 
Kompost 

•	Zerkleinern verschiedener 
verklumpter Materialien 
(z.B. Tausalzaufbereitung)

•	Zerkleinern von Dachzie-
geln, Trockenbauplatten
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Der perfekte Partner:
e.p.m-Bodenhexe
 
In Kombination mit dem MTS-Bindemittelstreuer 
e.p.m-Bodenhexe ist der MTS-Bodenrecycler die 
perfekte Rundum-Lösung für alle Anliegen in 
Sachen Bodenaufbereitung: Im Zuge der Rückver-
füllung können Sie Bindemittel dosiert auf den 
anstehenden Boden bringen, mittels Bodenre-
cycler untermischen und dann direkt wiederein-
bauen.
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