
Sichere und störungsfreie Strom- und Datenübertragung 

MTS-iCANnect
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Elektrokupplung MTS-iCANnect
Die revolutionäre Steckverbindung im OilQuick-Schnellwechsler sorgt für eine ungestörte Kom-
munikation zwischen Bagger und MTS-Anbaugeräten sowie dem MTS-Navi.

  	 Induktive Daten- und Leistungsversorgung 	
	 um eine störungsfreie und sichere Übertra-	
	 gung (unabhängig von Schmutz und Öl) 	
	 von Sensoren und Steuerungen zu  
	 gewährleisten 

	 CANbus-Kommunikation  

	 redundante, diagonale Versorgungspins  
	 gleichen Toleranzen im Schnellwechsler 	
	 aus

	 neutraler Platz um die Montage an den 	
	 gängigsten OilQuick-Schnellwechslern zu 	
	 gewährleisten

am Schnellwechsler 
geräteseitig

am Schnellwechsler  
baggerseitig

Induktive Daten- 
und Leistungs-

übertragung

Kontaktflächen zur  
Leistungsübertragung z.B. für Ventile 

iCANnect OQ45 OQ60-5 OQ65 OQ70 OQ70/55 OQ80

verfügbar für √* √* √ √* √ √

* auf Anfrage (Stand Juni 2020: noch in Planung)

A
n

b
au

verd
ich

ter
B

o
d

en
b

eh
an

d
lu

n
g

D
ig

itale B
au

stelle
Tiltro

tato
r &

  
Sch

n
ellw

ech
sler

70


