
Sicher positionieren

MTS-RohrschiebeadapterMTS-Rohrschiebeadapter
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Wenn es um das Verlegen, Transportieren oder Bewegen von Rohren geht, sind Sie mit dem hydraulischen 
Rohrschiebeadapter von MTS immer auf der sicheren Seite: 
Die hydraulische Verschiebeeinheit drückt zielsicher und mit maximal zulässigem Druck nach Herstellerangabe 
und verhindert so Schäden an Rohren. Sie können Rohre bis DN 1000 (mit Verbreiterung bis DN 1500) verlegen.
Der Druckbereich ist dabei für die entsprechende Rohrgröße variabel über eine optische Druckanzeige 
einstellbar. Das präzise Positionieren von Rohren minimiert dank einer zähkerbigen und verschleißfreien 
Gummischutzkante das Risiko von Schäden an Rohren. 
Der am Rohrschiebeadapter befestigte Lasthaken ermöglicht überdies den Transport und das 
Manövrieren schwerer Lasten im direkten Blickfeld des Geräteführers.

Rohrschiebeadapter: Verlegen, transportieren, bewegen

Zuverlässig und zulässig 
nach DIN EN 1610

Hydraulischer Rohrschiebeadapter 
mit Seitenarm

Hyraulischer Rohrschiebeadapter 

Hydraulischer 
Rohrschiebeadapter

Hydraulischer 
Rohrschiebeadapter 
mit Verbreiterung

Empf. Baggergröße [to] 18-32 to 18-32 to

Gewicht* [kg] 600-700 950

Maße L*B*T [mm] 1.150*640*665 1.150*1.930*665

Lasthaken [to] 10 10

Ölbedarf [l/min] 20-50 20-50

Druckbereich (min/max) 
[bar] 120-250 120-250

*abhängig vom Schnellwechsler, für alle gängigen Wechslertypen erhältlich
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#bbruch- und SQrtierprQfi 

EGLI-Sortiergreifer
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TECHNISCHE DATEN
MEHRZWECKGREIFER

SG 2-E SG 5-E SG 8-E SG 10-E SG 15-E

Empf. Baggergröße [to] 1-2 to 4-6 to 4-8 to 4,5-10 to 8-15 to

Gewicht [kg] 152 245 360 520 850

Schließkraft [kn] 16 16 35 (3,5 to) 35 (3,5 to) 40 (4 to)

Füllinhalt [l] 37 80 95 180 420

Drehmoment [Nm] 500 660 2.837 2.837 3.130

Abmessung Öffnung 
[mm] 900 1.100 1.220 1.500 1.900

Breite [mm] 360 400 500 550 850

Höhe offen [mm] 670 800 856 1.005 1.207

Höhe geschlossen [mm] 725 860 1.075 1.082 1.350

Anzahl Zähne 2+1 2+1 3+2 3+2 3+2

Messerteile pro Schale - 1 1 1 1

Max. Druck Greifen [bar] 250 250 320 320 320

Max. Volumenstrom 
[l/min] 25 25 40 40 50

Anschl. Greifen M 18x1,5 M 18x1,5 3/4" 16 S 16 S

Max. Druck Drehen [bar] 250 250 250 250 250

Max. Volumenstrom
[l/min] 15 15 20 20 38

Anschl. Drehen M 18x1,5 M 18x1,5 1/2" 12 S 12 S
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TECHNISCHE DATEN
ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER

SG 20-E SG 25-E SG 36-E SG 54-E

Empf. Baggergröße [to] 13-20 to 18-25 to 23-36 to 36-54 to

Gewicht [kg] 1.225 1.620 1.920 2.865

Schließkraft [kn] 52 (5,2 to) 65 (6,5 to) 130 (13 to) 130 (13 to)

Füllinhalt [l] 550 730 840 1.080

Drehmoment [Nm] 8.508 9.920 9.920 10.200

Abmessung Öffnung 
[mm] 2.095 2.220 2.240 2.439

Breite [mm] 1.000 1.000 1.150 1.400

Höhe offen [mm] 1.280 1.470 1.470 1.699

Höhe geschlossen [mm] 1.460 1.610 1.610 1.940

Anzahl Zähne 0 0 0 0

Messerteile pro Schale 1 1 1 1

Max. Druck Greifen [bar] 320 320 320 320

Max. Volumenstrom 
[l/min] 70 120 120 120

Anschl. Greifen 16 S 16 S 20 S 25 S

Max. Druck Drehen [bar] 250 250 250 250

Max. Volumenstrom
[l/min] 60 60 60 60

Anschl. Drehen 12 S 12 S 12 S 12 S
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Innovative EGLI-Greifer-Technologie

Echte Schweizer Qualität: Der robuste Zweischalengreifer dient 
nicht nur als Sortier-, sondern auch als Abbruchgerät für schwere 
Arbeiten. Er kann mit komplett geöffneter Schaufel in einen 
Standard-Container fassen.

• Austauschbare, wendbare Messer 
• Robuste Anschläge

• Durch zwei außen am Drehkranz 
 angeordnete Hydraulikmotoren
 ergibt sich ein höheres   
 Drehmoment bei geringerem  
 Leistungsbedarf
• Sperrventil auf Greiferfunktion

• Schalen behalten ihre Form
• Mehr Inhalt (gelochte Schalen)
• Bessere Sicht von den Seiten 
 (kein Lamelleneffekt)
• Kein Einklemmen von Material
• Weniger Torsionskräfte in Schalen

• Greifer offen
• Robuste Schalenanschläge

EGLI-TechnikHerkömmliche Technik

• Durch das doppelte  Dreh-
 kranzlager können höhere 
 Kräfte übertragen werden
• Geschützte Zylinder
• Verstärkte Drehpunkte

Ihr Vorteil
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Leistung mit Zuverlässigkeit

EGLI-Hydraulikmagnet
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TECHNISCHE 
DATEN

700 700A 900A 1100A

Gewicht ohne Adapter [kg] 570 610 1.350 2.000

Betriebsdruck [bar] 200 200 250 250

Erforderlicher Ölbedarf 
Empfohlener Ölbedarf [l/min]

35-70
50

35-70
50

70-200
120

70-200
120

Rückstaudruck Rückleitung 
Rückstaudruck Lecköl [bar]

25
8

25
8

25
8

25
8

max. Lastaufnahme [kg] 3.000 3.000 5.000 6.000

Leistungsbedarf/Magnetplat-
te [kW/V] 3,5/230 3,5/230 7,3/230 10,1/230

Drezahl Generator [U/min] 2.000 2.000 3.100 3.100

Abwurfsteuerung keine Standard Standard Standard

Höhe ohne Adapter [mm] 660 808 860 960

Aussendurchmesser [mm] 750 750 960 1.100

Vorlauf/Rücklauf 20 S 20 S 20 S 20 S

Greifen Drehen links - 12 L 12 L 12 L

Lecköl 15 L 15 L 15 L 15 L

').+�H[drCuNiMOCIneV� 2rQfi  HØr SQrVier� und #DDruEJCrDeiVen

Mit dem EGLI-Hydraulikmagnet verringern Sie den Stahlanteil von Bauschutt auf nahezu 0 Prozent und 
verhindern damit Schäden an Baumaschinen. So brauchen Sie sich nicht mehr um die mit den Schäden einher-
gehenden Maschinenausfallzeiten zu befassen, sondern können Ihre Kunden mit aufgeräumten und gut 
befahrbaren Baustellen beeindrucken. Ein weiterer Vorteil: Automatisierte Sortier- und Abbrucharbeiten 
sparen Zeit und garantierten eine einwandfreie Qualität des Recyclingmaterials sowie dessen reibungslose 
Weiterverarbeitung.
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Die neue Art des Bohrens

DRILLER-Bohrtechnik

GENIAL:bis zu 35 cmBohrdurchmesserund bis zu 40 cmBohrtiefe
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FUNKTION &
TECHNISCHE DATEN

Technische Daten DRILLER

Leistung [kW] 16,5

Zul. Maximaldruck [bar] 350

Arbeitsdruck [bar] 200

<ul� max� &urchƃ ussmenge  =l�min?
<ul� min� &urchƃ ussmenge  =l�min?

120
50

Max. Wasserdruck [bar] 5

Min. Bohrdurchmesser [mm]
Max. Bohrdurchmesser [mm]

100
355

Werkzeughub [mm] 400

7mdrehung =u�min? 300

Einsteckende [UNC] 1�1�4

Höhe [mm]
Breite [mm]
Tiefe [mm]

1.280
450
450

Gewicht (ohne Tank) [kg]
Gewicht (mit Tank) [kg]

300
360

DRILLER-Bohrgerät

Kernbohr-Technik für Tief-, Straßen- und Kanalbauarbeiten: Das DRILLER-Bohrgerät für Bagger und Radlader 
bringt eine bis zu dreimal höhere Leistung als manuell ausgeführte Bohrungen. Die ausgereifte Technologie 
erlaubt sicheres, abgasfreies und präzises Bohren auf allen Ebenen und ist einfach zu handhaben.

 Extrem leistungsstark

 Sicher und einfach

 Exakt auf allen Ebenen

 Wartungsarm

Vorteile

Waagerechte Schachtbohrung

Herstellung eines Rohranschlusses
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