
TECHNISCHE DATEN
- TILTROTATOR -



TECHNISCHE DATEN

TR10 TR18 TR22 TR28

Empf. Baggergröße bis 10 to bis 18 to bis 22 to bis 28 to
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OQ45 verschiedene
Varianten - - -

OQ60-5 - Basic oder Pro 1 - -

OQ65 - Basic oder Pro 2 Basic oder Pro 2 -

OQ70 - - Basic oder Pro 2 -

OQ70/55 - - Basic oder Pro 2 Basic oder Pro 2

OQ80 - - - Basic oder Pro 2

SW33 - Basic oder Pro 1 Basic oder Pro 1 -

SW48 - - Basic oder Pro 1 Basic oder Pro 1

als Festanbau

mit Greifmodul

Basic = Schnellwechsler mechanische Verriegelung
Pro 1 (HV hydr. Verriegelung) = Schnellwechsler hydr. Verriegelung inkl. MTS-Navi-Sensorik
Pro 2 (HW hydr. Werkzeug) = Schnellwechsler hydr. Verriegelung + hydr. Drehdurchführung inkl. MTS-Navi-Sensorik

Gewicht [kg]* 415 565 685 845

Länge [mm] 810 855 890 1.060

Breite [mm]* 520 545 640 690

Schwenkwinkel [°] 2x45 2x40 2x40 2x40

zul. Reißkraft [kNm] 50 130 150 180

Schwenkmoment [kNm] 33 22 32 33

Drehmoment [kNm] 9 11 11 11

Drehgeschwindigkeit 
[U/min] bei 70l/min 9 10 10 10

Betriebsdruck [bar] 350 250 250 250

* abhängig vom verwendeten Wechsler

Neu

 = erhältlich            = nicht erhältlich


